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Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: Tomasz Pisarski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/CPV Roboty rozbiérkowe
451113001
1/KNNR-W 3 | Wyréwnywanie podtozy betonowych przez frezowanie m2
d.1/0809-01
1p ZFiT - grupa A
272 m2 272.000
2 p ZFiT - grupa A
213 m2 213.000
2p-grupaB
207 m?2 207.000
RAZEM 692.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
2p-grupaB
11 m 11.000
RAZEM 11.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
2p-grupaB
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.1]0233-03
2p-grupaB
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1]0235-06
2p-grupaB
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1/0133-02
2p-grupaB
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
2p-grupaB
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
8/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1/0114-02
2p-grupaB
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach bu- |m
d.1/0230-05 dynku
2p-grupaB
82 m 82.000
RAZEM 82.000
10/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1/0504-01
2p-grupaB
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
11/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m?2
d.1/0347-10
2p-grupaB
RAZEM 0.000
12/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0345-01 towej
2p-grupaB
32 m 32.000
RAZEM 32.000
13|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej korncowki wspornika stalowego szt.
d.1]0353-15
2p-grupaB
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
14/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic, krat, ram m?2
d.1]0353-08
analogia
1p ZFiT - grupa A
3 m2 3.000
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2 p ZFiT - grupa A
3 m2 3.000
2p-grupaB
18 m?2 18.000
RAZEM 24.000
15/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo- | m?2
d.1/0105-04 wapiennej
1p ZFiT - grupa A
1 m2 1.000
2 p ZFiT - grupa B
1 m2 1.000
2p-grupaB
52 m?2 52.000
RAZEM 54.000
16| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1p ZFiT - grupa A
10 m2 10.000
2 p ZFiT - grupa A
10 m2 10.000
2p-grupaB
348 m?2 348.000
RAZEM 368.000
17|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, bel- | m?2
d.1]0701-12 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
1p ZFiT - grupa A
3 m2 3.000
2 p ZFiT - grupa A
2 m2 2.000
2p-grupaB
6 m?2 6.000
RAZEM 11.000
18| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- | m?2
d.1/0701-11 kich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1p ZFiT - grupa A
2 m2 2.000
2 p ZFiT - grupa A
2 m2 2.000
2p-grupaB
198 m?2 198.000
RAZEM 202.000
2/CPV Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421100-5
19|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe - PORTA Endurro petne - D1 - szeroko$¢ w Swietle kpl.
d.2|1040-01 oscieznicy 90 cm
analogia
1p ZFiT - grupa A
11 kpl. 11.000
2 p ZFiT - grupa A
9 kpl. 9.000
2p-grupaB
10 kpl. 10.000
RAZEM 30.000
20|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe - PORTA Endurro model 4 - D2 - szeroko$¢ w $wietle kpl.
d.2|1040-01 oscieznicy 90 cm
analogia
2 p ZFiT - grupa A
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe - pozarowe El 30 - D3 - szeroko$¢ w Swietle odcieznicy |kpl.
d.2/1040-02 90 + 40 cm, w Swietle oscieza 140x210 cm
analogia
1p ZFiT - grupa A
2 kpl. 2.000
2 p ZFiT - grupa A
2 kpl. 2.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe - D3a - szerokos¢ w swietle oscieznicy 90 + 40 cm, w kpl.
d.2/1040-02 Swietle oscieza 140x210 cm
analogia
1p ZFiT - grupa A
1 kpl. 1.000
2p-grupaB
2 kpl. 2.000
RAZEM 3.000
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23|KNR-W 2-02 |Drzwi D5 techniczne jednoskrzydtowe stalowe pozarowe EI 30 kolor RAL 9016 |kpl.
d.2|1040-01 - szeroko$¢ w Swietle oscieznicy 60 cm
analogia
1p ZFiT - grupa A
1 kpl. 1.000
2 p ZFiT - grupa A
1 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
24| KNR-W 2-02 | Drzwi petne szczelne laboratoryjne - PORTA serii ENDURRO - D7 - szeroko$¢ w | kpl.
d.2|1040-01 Swietle oscieznicy 90 cm
analogia
1p ZFiT - grupa A
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - szt
d.2/1018-03 okno O3 100x140 cm (1 i 2 pietro korytarz)
1p ZFiT - grupa A
1 szt 1.000
2 p ZFiT - grupa A
1 szt 1.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne kpl.
d.2|0142-04
analiza indy-
widualna
1p ZFiT - grupa A
8 kpl. 8.000
2 p ZFiT - grupa A
8 kpl. 8.000
2p-grupaB
6 kpl. 6.000
RAZEM 22.000
27|KNR 13-12 |Osadzenie nowych podokiennikdéw z konglomeratu m
d.2/0305-05
analogia
1p ZFiT - grupa A
29*1.1 m 31.900
2 p ZFiT - grupa A
23*1.1 m 25.300
2p-grupaB
10*1.1 m 11.000
RAZEM 68.200
3/CPV Pokrywanie podtég i scian
45430000-0
28| KNR K-04 Podkfady pod posadzki - gruntowanie podtoza m?2
d.3/0502-04
1p ZFiT - grupa A
272 m2 272.000
2p-grupaA
213 m2 213.000
2p-grupaB
207 m?2 207.000
RAZEM 692.000
29/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej (Ceresit| m2
d.3/202 1132-01 |CN 76) wraz z wykonaniem napraw podfoza i wyoblen na styku posadzki ze $cia-
analogia ng w przypadku posadzek z wyktadziny PCV rulonowej i epoksydowych
1p ZFiT - grupa A
272 m2 272.000
2 p ZFiT - grupa A
213 m2 213.000
2p-grupaB
207 m?2 207.000
RAZEM 692.000
30|KNR-W 7-12 |Wykonanie posadzek epoksydowych m?2
d.3/0205-01
analogia
2 p ZFiT - grupa A
14.8 m?2 14.800
RAZEM 14.800
31|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV TARKETT typ Eclipse SD wraz |m?
d.3/1112-05 z cokotem wys. 20 cm
1p ZFiT - grupa A
272 m2 272.000
2 p ZFiT - grupa A
237 m2 237.000
2p-grupaB
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207 m?2 207.000
RAZEM 716.000
32|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.3/1112-09
1p ZFiT - grupa A
326 m2 326.000
2 p ZFiT - grupa A
237 m2 237.000
2p-grupaB
248 m?2 248.000
RAZEM 811.000
33|KNR-W 2-02 | Oktadziny $cian i posadzek z ptytek typu gres o wymiarach 30x30 cm na zaprawie | m?2
d.3|0840-06 klejowej, szeroko$¢ spoin minimum 5 mm
1p ZFiT - grupa A
82 m2 82.000
2 p ZFiT - grupa A
16 m2 16.000
2p-grupaB
34 m?2 34.000
RAZEM 132.000
4/CPV Tynkowanie
45410000-4
34| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm (do 3 m2w |m?
d.4/0127-03 z.sz. |jednym miejscu)
r035.7.
9907-04
2p-grupaB
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
35/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych 12, 5 mm na rusztach metalo- |m2
d.4/2010-09 wych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101: $cianka podwdjna o
tacznej grubosci 20 cm
1p ZFiT - grupa A
13*2 m?2 26.000
RAZEM 26.000
36|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.4/0313-04 belekL19 o1 =149
analogia
2p-grupaB
12*1.49 m 17.880
RAZEM 17.880
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4/202 1134-02
1p ZFiT - grupa A
1056 m? 1056.000
2 p ZFiT - grupa A
620 m2 620.000
2p-grupaB
585 m? 585.000
RAZEM 2261.000
38| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity m2
d.4/202 1134-
01(analogia)
1p ZFiT - grupa A
214 m2 214.000
2 p ZFiT - grupa A
155 m2 155.000
2p-grupaB
152 m?2 152.000
RAZEM 521.000
39|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakéw na | m?2
d.4/0716-02 Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - tynk cementowo
analiza indy- |wapienny Ceresit CR 22
widualna
1p ZFiT - grupa A
1056 m? 1056.000
2 p ZFiT - grupa A
620 m2 620.000
2p-grupaB
585 m? 585.000
RAZEM 2261.000
40|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakéw na | m?2
d.4/0716-04 stropach w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 m2 - tynk cementowo
analiza indy- |wapienny Ceresit CR 22
widualna
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1p ZFiT - grupa A
214 m2 214.000
2 p ZFiT - grupa A
155 m2 155.000
2p-grupaB
152 m?2 152.000
RAZEM 521.000
41|/ KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 10 cm na murach z ce- |m
d.4|0705-07 giet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
2p-grupaB
32 m 32.000
RAZEM 32.000
42|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefabry- |m?2
d.4/0830-05 kowanych i betonéw wylewanych
1p ZFiT - grupa A
214 m2 214.000
2 p ZFiT - grupa A
155 m2 155.000
2p-grupaB
152 m?2 152.000
RAZEM 521.000
43|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie szpachlowe jednowarstwowe na $cianach z elementow prefa-| m2
d.4/0830-03 brykowanych i betonéw wylewanych
analiza indy-
widualna
1p ZFiT - grupa A
1056 m2 1056.000
2 p ZFiT - grupa A
620 m2 620.000
2p-grupaB
585 m? 585.000
RAZEM 2261.000
5/ CPV Roboty malarskie
45442100-8
44| KNR 2-02 Jednokrotne malowanie emulsjg gruntujgcg BECKERS VATRUMSGRUND tyn- |m?2
d.5/1503-01 kéw wewnetrznych $cian i sufitéw
analogia
1p ZFiT - grupa A
1188 m2 1188.000
2 p ZFiT - grupa A
785 m2 785.000
2p-grupaB
736 m?2 736.000
RAZEM 2709.000
45/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg BECKERS VATRUMSTACK tynkow wewnetrznych | m?2
d.5/1506-01(ana- | $cian i sufitow
logia) Krotnos¢ = 2
1p ZFiT - grupa A
1188 m2 1188.000
p ZFiT - grupa A
785 m2 785.000
2p -grupaB
736 m?2 736.000
RAZEM 2709.000
6/CPV Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45450000-6
46| KNR-W 2-02 | Uszczelnienie piankg PU i silikonem przejs¢ kanatow instalacyjnych w $cianach | m?2
d.6/1039-01(ana-
logia)
1p ZFiT - grupa A
0.1 m2 0.100
2 p ZFiT - grupa A
0.1 m2 0.100
1p-grupaB
0.1 m?2 0.100
RAZEM 0.300
47|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mi- | m?2
d.6/2702-01 neralnych - Typ ARMSTRONG Bioguard Acoustic
1p ZFiT - grupa A
77 m2 77.000
2 p ZFiT - grupa A
43 m2 43.000
2p -grupaB
56 m? 56.000
RAZEM 176.000
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48/KNR AT-12 |Podsufitka z ptyt GK 2 x15 mm m2
d.6/0202-06
analogia
1p ZFiT - grupa A
13 m2 13.000
2p-grupaB
12 m?2 12.000
RAZEM 25.000
7/45330000-9 |Montaz urzadzen sanitarnych
49|/KNR 2-15 Zawor hydrantowy o sr.nom. 50 mm montowany na $cianie szt.
d.7/0116-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
50/ KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.7/0120-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51/KNR 2-15 Montaz zlewéw dwukomorowych kwasoodpornych z ociekaczem szt.
d.7/0220-02
analogia
1p ZFiT - grupa A
12 szt. 12.000
2 p ZFiT - grupa A
1 szt. 1.000
2p-grupaB
7 szt. 7.000
RAZEM 20.000
52|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.7/0115-02
analogia
1p ZFiT - grupa A
13 szt. 13.000
2 p ZFiT - grupa A
2 szt. 2.000
2p-grupaB
9 szt. 9.000
RAZEM 24.000
53/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.7/0221-02
1p ZFiT - grupa A
1 szt. 1.000
2 p ZFiT - grupa A
1 szt. 1.000
2p-grupaB
2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
8 Wywoéz gruzu
54 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.8/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
1p ZFiT - grupa A
4 m3 4.000
2 p ZFiT - grupa A
4 m3 4.000
2p-grupaB
8 m3 8.000
RAZEM 16.000
55/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.8/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
1p ZFiT - grupa A
4 m3 4.000
2 p ZFiT - grupa A
4 m3 4.000
2p-grupaB
8 m3 8.000
RAZEM 16.000
9 Malowanie klatki schodowej
56| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.9/1216-01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
57|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 | m?
d.9/1202-08 m2 - klatki schodowe
z2.52.2.3.
262+80 m?2 342.000
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RAZEM 342.000
58 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.9/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci - klatki schodowe
z2.82.2.3.
262+80 m?2 342.000
RAZEM 342.000
59|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
80 m? 80.000
RAZEM 80.000
60| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
262 m?2 262.000
RAZEM 262.000
61/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow | m?2
d.9/1204-01 - klatki schodowe
z2.82.2.3.
80 m? 80.000
RAZEM 80.000
62| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian - | m?2
d.9/1204-02 klatki schodowe
z2.82.2.3.
262 m?2 262.000
RAZEM 262.000
63 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.9/1215-08
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: Tomasz Pisarski




ARCH_pom_badawcze 1_2p_bud42naklad.ath

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: Tomasz Pisarski

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1/CPV Roboty rozbiérkowe
451113001
1|KNNR-W 3 Wyréwnywanie podiozy betonowych przez frezo- | m?2
d.1/0809-01 " wanie
obmiar =
1p ZFiT - grupa A
272 272.000
2 p ZFiT - grupa A
213 213.000
2p-grupaB
207 207.000
RAZEM 692.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 865.0000 0.000 0.00
1.25r-g/m2
~-S--
2* szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 733.5200 0.000 0.00
1.06m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z m
d.1/0354-12 2 lastryko
obmiar =11m
-R--
1* robocizna r-g 9.3500 0.000 0.00
0.85r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- szt.
d.1/0354-13 2 czek
obmiar =12 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4400 0.000 0.00
0.12r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw- szt.
d.1]/0233-03 3 nych o $r. 50-80 mm
obmiar = 8 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.6400 0.000 0.00
0.58r-g/szt.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06 %) obmiar =8 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8.0000 0.000 0.00
1r-g/kpl.
-M -
2 korki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 mm | szt. 8.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm | szt.
d.1/0133-02 %) obmiar =9 szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 3.1500 0.000 0.00
0.35r-g/szt.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01 3 obmiar =9 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.3000 0.000 0.00
0.7r-g/szt.
-M -
2 korki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 mm | szt. 18.0000 0.000 0.00
2szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanegoo | m
d.1/0114-023) $r. 25-32 mm
obmiar =12 m
-R--
1* robocizna r-g 2.6400 0.000 0.00
0.22r-g/m
-M -
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o| m
d.1/0230-05 3 $r. 150 mm - na $cianach budynku
obmiar =82 m
-R--
1* robocizna r-g 24.6000 0.000 0.00
0.3r-g/m
-M -
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
10/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, | m?2
d.1/0504-01 4 lastrykowych
obmiar =64 m?2
-R--
1* robocizna r-g 31.3600 0.000 0.00
0.49r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11/KNR 4-01 Skucie nieréwno$ci 4 cm na $cianach z cegiet na| m?
d.1/0347-10 2 zaprawie cementowej
obmiar =0.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
4.72r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
12|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cia- | m
d.1/0345-01 % nach z cegiet na zaprawie cementowej
obmiar =32 m
-R--
1* robocizna r-g 27.5200 0.000 0.00
0.86r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki szt.
d.1/0353-15 %) wspornika stalowego
obmiar =42 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.9800 0.000 0.00
0.19r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic, krat, ram m?
d.1/0353-08 % obmiar =
analogia
1p ZFiT - grupa A
3 3.000
2 p ZFiT - grupa A
3 3.000
2p-grupaB
18 18.000
RAZEM 24.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.1600 0.000 0.00
0.84r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/| m?2
d.1/0105-04 4 2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =
1p ZFiT - grupa A
1 1.000
2 p ZFiT - grupa B
1 1.000
2p-grupaB
52 52.000
RAZEM 54.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.1800 0.000 0.00
0.67r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m2
d.1/0701-05 % towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =
1p ZFiT - grupa A
10 10.000
2 p ZFiT - grupa A
10 10.000
2p-grupaB
348 348.000
RAZEM 368.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 121.4400 0.000 0.00
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

11 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
17|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.1/0701-12 2 towej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
analogia spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
obmiar =
1p ZFiT - grupa A
3 3.000
2 p ZFiT - grupa A
2 2.000
2p-grupaB
6 6.000
RAZEM 11.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 6.8200 0.000 0.00
0.62r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m2
d.1/0701-119) towo-wapiennej na stropach ptaskich,belkach,
biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
obmiar =
1p ZFiT - grupa A
2 2.000
2 p ZFiT - grupa A
2 2.000
2p-grupaB
198 198.000
RAZEM 202.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 109.0800 0.000 0.00
0.54r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Roboty rozbidrkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: Tomasz Pisarski

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2/CPV Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421100-5
19|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydiowe - PORTA Endurro petne | kpl.
d.2[1040-01 9 - D1 - szeroko$¢ w $wietle o$cieznicy 90 cm
analogia obmiar =
1p ZFiT - grupa A
11 11.000
2 p ZFiT - grupa A
9 9.000
2p-grupaB
10 10.000
RAZEM 30.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 218.4000 0.000 0.00
7.28r-g/kpl.
-M -
2 silikon kg 6.0000 0.000 0.00
0.2kg/kpl.
3* pianka poliuretanowa kg 20.4000 0.000 0.00
0.68kg/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%(od M2+M3)
5% Drzwi dwuskrzydtowe - PORTA Endurro petne - | kpl. 30.0000 0.000 0.00
D 1 - (wyposazenie dodatkowe wedtug opisu w
projekcie)
1kpl./kpl.
~S-
6* wyciag m-g 3.0000 0.000 0.00
0.1m-g/kpl.
7 Srodek transportowy"™" m-g 3.6000 0.000 0.00
0.12m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydiowe - PORTA Endurro model | kpl.
d.2[1040-01 9 4 - D2 - szeroko$¢ w Swietle oscieznicy 90 cm
analogia obmiar =2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 14.5600 0.000 0.00
7.28r-g/kpl.
-M -
2 silikon kg 0.4000 0.000 0.00
0.2kg/kpl.
3* pianka poliuretanowa kg 1.3600 0.000 0.00
0.68kg/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%(od M2+M3)
5% Drzwi jednoskrzydtowe - PORTA Endurro mo- | kpl. 2.0000 0.000 0.00
del 4 - D2 - (wyposazenie dodatkowe wedtug opi-
su w projekcie)
1kpl./kpl.
~S -
6* wyciag m-g 0.2000 0.000 0.00
0.1m-g/kpl.
7 Srodek transportowy""™" m-g 0.2400 0.000 0.00
0.12m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe - pozarowe EI 30 - D3 - | kpl.
d.2|1040-02 6 szeroko$¢ w $wietle oscieznicy 90 + 40 cm, w
analogia Swietle oscieza 140x210 cm
obmiar =
1p ZFiT - grupa A
2 2.000
2 p ZFiT - grupa A
2 2.000
RAZEM 4.000 kpl.
-13 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

-R--
robocizna
6.62r-g/kpl.

- M --
Drzwi dwuskrzydiowe EI30 D3 (wyposaze-
nie dodatkowe wedtug opisu w projekcie)
1kpl./kpl.

~S -
wyciag

0.1m-g/kpl.

Srodek transportowy’
0.12m-g/kpl.

kpl.

m-g

m-g

26.4800

4.0000

0.4000

0.4800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

22
d.2

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1040-02 6)
analogia

Drzwi dwuskrzydtowe - D3a - szerokos¢ w
Swietle oscieznicy 90 + 40 cm, w Swietle oscieza
140x210 cm
obmiar =

1p ZFiT - grupa A
1 1.000
2p-grupaB
2 2.000
RAZEM 3.000 kpl.

-R--
robocizna
6.62r-g/kpl.

-M -

Drzwi dwuskrzydiowe D3a (wyposazenie do-
datkowe wedtug opisu w projekcie)

1kpl./kpl.

~S-
wyciag

0.1m-g/kpl.

Srodek transportowy
0.12m-g/kpl.

kpl.

kpl.

m-g

m-g

19.8600

3.0000

0.3000

0.3600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

23
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1040-01 6)
analogia

Drzwi D5 techniczne jednoskrzydtowe stalowe
pozarowe El 30 kolor RAL 9016 - szerokos¢ w
Swietle oscieznicy 60 cm

obmiar =

1p ZFiT - grupa A

1 1.000
2 p ZFiT - grupa A

1 1.000
RAZEM 2.000 kpl.

-R--
robocizna
7.28r-g/kpl.

-M -

Drzwi jednoskrzydtowe pozarowe ElI 30 D5
techniczne - szerokos¢ w Swietle oscieznicy 60
cm

1kpl./kpl.

~S -
wyciag

0.1m-g/kpl.

Srodek transportowy’
0.12m-g/kpl.

kpl.

r-g

kpl.

m-g

m-g

14.5600

2.0000

0.2000

0.2400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

-14 -
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Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

24|KNR-W 2-02
d.2[1040-01 9
analogia

2%

3*

4*

Drzwi petne szczelne laboratoryjne - PORTA se-
rii ENDURRO - D7 - szeroko$¢ w $wietle o$ciez-
nicy 90 cm

obmiar =4 kpl.

-R--
robocizna
7.28r-g/kpl.

- M --
Drzwi jednoskrzydtowe - PORTA Endurro - D7 -
(wyposazenie dodatkowe wedtug opisu w projek-
cie) - szczelne

1kpl./kpl.

~S-
wyciag

0.1m-g/kpl.

Srodek transportowy’
0.12m-g/kpl.

kpl.

kpl.

m-g

m-g

29.1200

4.0000

0.4000

0.4800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

25/KNR-W 2-02
d.2/{1018-03 ©)

1*

-
-
-
5

6*

7*

8*

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego
PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - okno O3
100x140 cm (1 i 2 pietro korytarz)

obmiar =

1p ZFiT - grupa A

1 1.000
2 p ZFiT - grupa A

1 1.000
RAZEM 2.000 szt

-R--
robocizna
3.822r-g/szt

-M -

kotwy elastyczne kpl.
8.554szt./szt

pianka poliuretanowa
0.462kg/szt

silikon

0.014kg/szt

materiaty pomocnicze
15%(od M2+M3+M4)
okna otwierano uchylne PCV o U < 1,3 W/m2K
1.4m?/szt

~S-
wyciag
0.042m-g/szt
Srodek transportowy
0.056m-g/szt

szt

r-g

szt.
kg
kg
%

m2

m-g

7.6440

17.1080

0.9240

0.0280

15.0000

2.8000

0.0840

0.1120

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

26| KNNR 4 0142-
d.2|04 7

analiza indywi-
dualna

Drzwiczki rewizyjne
obmiar =

1p ZFiT - grupa A

8 8.000
2 p ZFiT - grupa A

8 8.000
2p-grupaB
6 6.000
RAZEM 22.000 kpl.
~R--

robocizna

0.52r-g/kpl.

M --

kpl.

-15-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 drzwiczki rewizyjne stalowe malowane proszkowo| szt. 22.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27|KNR 13-12 Osadzenie nowych podokiennikéw z konglome- | m
d.2|0305-05 8 ratu
analogia obmiar =
1p ZFiT - grupa A
29*1.1 31.900
2 p ZFiT - grupa A
23*1.1 25.300
2p-grupaB
10*1.1 11.000
RAZEM 68.200 m
-R--
1* robocizna r-g 132.3080 0.000 0.00
1.94r-g/m
-M -
2 podokienniki z konglomeratu m 68.2000 0.000 0.00
1m/m
3* zaprawa cementowa m3 0.6820 0.000 0.00
0.01m3m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 5.4560 0.000 0.00
0.08m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-16 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

CPV
45430000-0

Pokrywanie podtég i scian

28
d.3

2%

KNR K-04
0502-04 9)

Podkfady pod posadzki - gruntowanie podtoza
obmiar =

1p ZFiT - grupa A
272

2p-grupaA

213

2p-grupaB

207

RAZEM

272.000
213.000

207.000
692.000 m?2

-R--
robocizna
0.05r-g/m?2

- M --
$rodek gruntujgcy Ceresit CT 17
0.25dm3/m?

m2

dm3

34.6000

173.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

29
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB 202
1132-01
analogia

(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy samopoziomujgcej (Ceresit CN 76)
wraz z wykonaniem napraw podtoza i wyoblen na
styku posadzki ze $ciang w przypadku posadzek
z wyktadziny PCV rulonowej i epoksydowych
obmiar =

1p ZFiT - grupa A
272

2 p ZFiT - grupa A
213

2p-grupaB

207

RAZEM

272.000
213.000

207.000
692.000 m?2

-R--
robocizna
0.81r-g/m2

-M -

zaprawa CN 76

15kg/m?

zaprawa cementowa Ceresit CD 26
3kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy'
0.09m-g/m?2

m2

r-g

kg

kg

%

m-g

560.5200

10380.0000

2076.0000

1.5000

62.2800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

30
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 7-12
0205-01 10)
analogia

Wykonanie posadzek epoksydowych
obmiar = 14.8 m?

-R--
robocizna
0.18r-g/m2

-M -

farba gruntujgca epoksydowa Ceresit CF 42
0.35kg/m?

farba epoksydowa Ceresit CF 43

0.55kg/m?

materiaty pomocnicze

6%(od M)

~S -
samochod dostawczy
0.0003m-g/m?

r-g

kg

kg

%

m-g

2.6640

5.1800

8.1400

6.0000

0.0044

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

0.000

-17 -
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Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

31/KNR 2-02
d.3/1112-05

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV
TARKETT typ Eclipse SD wraz z cokotem wys.
20 cm

obmiar =

1p ZFiT - grupa A

272 272.000
2 p ZFiT - grupa A

237 237.000
2p-grupaB

207 207.000
RAZEM 716.000 m?

-R--
robocizna
0.3953r-g/m?

-M -

wykfadzina podtogowa z PCW rulonowa TAR-
KETT typ Eclipse SD

1.09m%/m?

klej

0.4kg/m?

pasta podtogowa bezbarwna

0.1kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
wycigg
0.0057m-g/m?2
samochod dostawczy
0.0041m-g/m?

m2

kg
kg
%

m-g

m-g

283.0348

780.4400

286.4000

71.6000

1.5000

4.0812

2.9356

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

32|KNR 2-02
d.3/1112-09 "

1*

2%

3*

Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wyktadzin rulonowych

obmiar =

1p ZFiT - grupa A

326 326.000
2 p ZFiT - grupa A

237 237.000
2p-grupaB

248 248.000
RAZEM 811.000 m?

-R--
robocizna
0.1261r-g/m2

- M --
prety spawalnicze z PCW
0.03kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

m2

r-g

kg
%

102.2671

24.3300

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

33|KNR-W 2-02
d.3/0840-06 ©)

Okfadziny $cian i posadzek z piytek typu gres o
wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej, sze-
rokos¢ spoin minimum 5 mm

obmiar =

1p ZFiT - grupa A

82 82.000
2 p ZFiT - grupa A

16 16.000
2p-grupaB
34 34.000
RAZEM 132.000 m?2
-R--

robocizna

1.03r-g/m2

m2

-18 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

-M -

2 phytki z kamieni sztucznych typu gres o zwigkszo-| m?2 138.6000 0.000 0.00
nej odpornosci na scieranie i chtonnosci
1.05m%/m2

3* zaprawa klejgca elastyczna epoksydowa wodoi | kg 374.8800 0.000 0.00
chemoodporna Ceresit CE 40
2.84kg/m?

4* zaprawa spoinujgca elastyczna wodo i chemood- | kg 33.0000 0.000 0.00
porna epoksydowa Ceresit CE 44
0.25kg/m?

5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-

6 wyciag m-g 5.7420 0.000 0.00
0.0435m-g/m?2

7 Srodek transportowy"™" m-g 4.8708 0.000 0.00
0.0369m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Pokrywanie podtdg i Scian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

CPV
45410000-4

Tynkowanie

34
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0127-03 z.sz.
r 03 5.7. 9907-
04 ©

Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetono-
wych grubosci 12 cm (do 3 m2 w jednym miejs-
cu)

obmiar =48 m?2

-R--
robocizna
0.79*1.3=1.027r-g/m?

-M -

ptytki z betonu komdrkowego 49x24x12 cm klasa
600

8.2szt./m?2

zaprawa

0.01m3/m?2

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S--

wyciag
0.07m-g/m?

m2

r-g

szt.

m3

%

m-g

49.2960

393.6000

0.4800

1.5000

3.3600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

35
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

KNR 0-14
2010-09 12

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartono-
wych 12, 5 mm na rusztach metalowych z pokry-
ciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101:
Scianka podwajna o tacznej grubosci 20 cm
obmiar = 13*2 = 26.000 m?2

-R--
robocizna
2.017r-g/m2

-M -

piyty gipsowo-kartonowe

1.03m?2/m?

ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0.76m/m?

ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2.05m/m?

kotki do wstrzeliwania

4.06szt./m?

blachowkrety

17szt./m?

gips szpachlowy

0.00098t/m?2

ptyty z wetny mineralnej 10 cm

1.05m2/m?

tasma spoinowa

1.813m/m?

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S-
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.03m-g/m?

Srodek transportu

0.0165m-g/m?

m2

r-g

m2

szt.

szt.

m2

%

m-g

52.4420

26.7800

19.7600

53.3000

105.5600

442.0000

0.0255

27.3000

47.1380

1.5000

0.7800

0.4290

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Raze

Cena jednostkowa:

m koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

36
d.4

1*

KNR 4-01
0313-04 2
analogia

Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z
cegiet - dostarczenie i obsadzenie belekL19 o | =
149

obmiar =12*1.49=17.880 m

-R--
robocizna
1.62r-g/m

M --
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

L19 o 1=149

1m/m

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

17.8800

1.5000

0.000

0.000

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

37
d.4

1*

2%

3*

4*

NNRNKB 202
1134-0219)

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po-
wierzchnie pionowe
obmiar =

1p ZFiT - grupa A
1056

2 p ZFiT - grupa A
620

2p-grupaB

585

RAZEM

1056.000
620.000

585.000
2261.000 m?

-R--
robocizna
0.08r-g/m?2

-M -

preparat gruntujacy Ceresit CT 17
0.22dm3/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

r-g

%

m-g

180.8800

497.4200

1.5000

0.6783

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

38
d.4

2%

3*

4*

NNRNKB 202
1134-01(ana-
logia)

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po-
wierzchnie poziome - sufity
obmiar =

1p ZFiT - grupa A

214

2 p ZFiT - grupa A

155 155.000
2p-grupaB

152 152.000
RAZEM 521.000 m?2

214.000

-R--
robocizna
0.06r-g/m?2

-M -

preparat gruntujacy Ceresit CT 17
0.21dm3/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

dm3

%

31.2600

109.4100

1.5000

0.1563

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

39
d.4

KNR 4-01
0716-02 2
analiza indywi-
dualna

Tynki wewnetrzne kat. 11l wykonywane recznie na
podiozu z cegty i pustakéw na $cianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2 - tynk cementowo wapienny Ceresit CR 22
obmiar =

1p ZFiT - grupa A

m2

1056 1056.000
2 p ZFiT - grupa A
620 620.000
2p-grupaB
585 585.000
RAZEM 2261.000 m?2
~R--
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Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

robocizna
0.69r-g/m?2

-M -

mieszanka gotowa Ceresit CR 22
7.2kg/m?

narozniki ochronne typ 'Wema'
0.1szt/m?

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S-
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m?2

r-g

kg
szt

%

1560.0900

16279.2000

226.1000

1.5000

90.4400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

40| KNR 4-01
d.4|0716-04 2
analiza indywi-
dualna

1*

2%

3*

4*

Tynki wewnetrzne kat. 11l wykonywane recznie na
podiozu z cegty i pustakéw na stropach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2 - tynk cementowo wapienny Ceresit CR 22
obmiar =

1p ZFiT - grupa A

214 214.000
2 p ZFiT - grupa A

155 155.000
2p-grupaB

152 152.000
RAZEM 521.000 m?2

-R--
robocizna
0.81r-g/m2

-M -

mieszanka gotowa Ceresit CR 22
8kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m?2

m2

kg
%

422.0100

4168.0000

1.5000

20.8400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

41|KNR 4-01
d.4/0705-07 2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o sze-
rokosci do 10 cm na murach z cegiet lub Scia-
nach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewo-
dami elektrycznymi

obmiar =32 m

-R--
robocizna
0.44r-g/m

-M -

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0016t/m

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0014m3/m

piasek do zapraw

0.008m3/m

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t

0.01m-g/m

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m3

%

m-g

m-g

14.0800

0.0512

0.0448

0.2560

1.5000

0.3200

0.3200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

42/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe m?2
d.4/0830-05 © na sufitach z elementéw prefabrykowanych i be-
tonéw wylewanych

obmiar =

1p ZFiT - grupa A

214 214.000
2 p ZFiT - grupa A

155 155.000
2p-grupaB

152 152.000
RAZEM 521.000 m?2

R -
1* robocizna r-g 228.1980 0.000 0.00
0.438r-g/m?

-M -
2* zaprawa szpachlowa do tynkéw np. Ceresit CT kg | 1302.5000 0.000 0.00
29

2.5kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

~S-
4* wyciag m-g 0.9378 0.000 0.00
0.0018m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 1.2504 0.000 0.00
0.0024m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

43|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie szpachlowe jednowarstwo- | m2
d.4|0830-03 6 we na $cianach z elementow prefabrykowanych i
analiza indywi- | betonéw wylewanych

dualna obmiar =

1p ZFiT - grupa A

1056 1056.000
2 p ZFiT - grupa A

620 620.000
2p-grupaB

585 585.000
RAZEM 2261.000 m?2

R -
1* robocizna r-g 938.3150 0.000 0.00
0.415r-g/m2

-M -
2* zaprawa szpachlowa do tynkéw np. Ceresit CT kg | 5652.5000 0.000 0.00
29

2.5kg/m?
3 narozniki stalowe ze stali katowej szt. 97.2230 0.000 0.00
0.043szt./m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

~S-
5* wyciag m-g 4.0698 0.000 0.00
0.0018m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 6.3308 0.000 0.00
0.0028m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Tynkowanie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

5/CPV Roboty malarskie
45442100-8

44|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie emulsjg gruntujgcg BEC-| m?2
d.5/1503-01 KERS VATRUMSGRUND tynkéw wewnetrz-
analogia nych $cian i sufitow

obmiar =

1p ZFiT - grupa A

1188 1188.000
2 p ZFiT - grupa A

785 785.000
2p-grupaB

736 736.000
RAZEM 2709.000 m?2

R -
1* robocizna r-g 812.7000 0.000 0.00
0.3r-g/m?2

-M -
2 emulsja gruntujgca BECKERS VATRUMS- dm3| 541.8000 0.000 0.00
GRUND

0.2dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 1.3545 0.000 0.00
0.0005m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

45/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg BECKERS VA- m2
d.5/1506-01(ana- |TRUMSTACK tynkéw wewnetrznych $cian i su-
logia) fitow

Krotnos¢ = 2

obmiar =

1p ZFiT - grupa A

1188 1188.000
p ZFiT - grupa A

785 785.000
2p -grupaB

736 736.000
RAZEM 2709.000 m?

R -
1* robocizna r-g | 1220.6754 0.000 0.00
0.2253*2=0.4506r-g/m?

-M -
2% farba BECKERS VATRUMSTACK dm3| 866.8800 0.000 0.00
0.16*2=0.32dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

~S -
4* Srodek transportowy m-g 2.1672 0.000 0.00
0.0004*2=0.0008m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

CPV
45450000-6

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

46
d.6

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1039-01(ana-
logia)

Uszczelnienie piankag PU i silikonem przejs¢ ka-
natéw instalacyjnych w Scianach

obmiar =

1p ZFiT - grupa A

0.1 0.100
2 p ZFiT - grupa A

0.1 0.100
1p-grupaB

0.1 0.100
RAZEM 0.300 m?2

-R--
robocizna
3.24r-g/m?

-M -

silikon sanitarny
0.1kg/m?

pianka poliuretanowa
0.36kg/m?

materiaty pomocnicze
15%(od M)

m2

kg
kg
%

0.9720

0.0300

0.1080

15.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Raze

m koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Cena jednostkowa:

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

47
d.6

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

KNR-W 2-02
2702-01 6

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy-
petnieniem ptytami z wtdkien mineralnych - Typ
ARMSTRONG Bioguard Acoustic

obmiar =

1p ZFiT - grupa A

77 77.000
2 p ZFiT - grupa A

43 43.000
2p -grupaB

56 56.000
RAZEM 176.000 m?2

-R--
robocizna
0.84r-g/m?2

-M -

ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym.
60x60 Typ ARMSTRONG Bioguard Acoustic
2.9szt./m?2

dzwigar no$ny z blachy ksztattowej
1.72m/m?2

element poprzeczny z blachy ksztattowej
1.6m/m2

ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny
0.86m/m?

wieszak

0.67szt./m2

pret wieszaka

0.67szt./m?2

klamerki mocujgce

2.86szt./m?2

sprezyny przyscienne

1.65szt./m?2

taczniki rozporowe kpl.

2.53szt./m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~S -
wyciag

0.01m-g/m?

Srodek transportowy’
0.01m-g/m?

m2

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

%

m-g

147.8400

510.4000

302.7200

281.6000

151.3600

117.9200

117.9200

503.3600

290.4000

445.2800

0.5000

1.7600

1.7600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Cena jednostkowa:

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
48|/KNR AT-12 | Podsufitka z ptyt GK 2 x15 mm m2
d.6/0202-06 14 obmiar =
analogia
1p ZFiT - grupa A
13 13.000
2p-grupaB
12 12.000
RAZEM 25.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.5000 0.000 0.00
0.5r-g/m2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 15 mm m2 25.7500 0.000 0.00
1.03m%/m?
3* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 475.0000 0.000 0.00
19szt./m?
4* gips szpachlowy kg 6.2500 0.000 0.00
0.25kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S-
6 wyciag m-g 0.2000 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.3000 0.000 0.00
0.012m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7/45330000-9 | Montaz urzadzen sanitarnych
49/KNR 2-15 Zawor hydrantowy o sr.nom. 50 mm montowany | szt.
d.7/0116-01 19 na $cianie
obmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4612 0.000 0.00
0.51*0.955=0.48705r-g/szt.
-M -
2 zawory hydrantowe aluminiowe z uzbrojeniem szt. 3.0000 0.000 0.00
mosigeznym
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300 0.000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
50|KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.7/0120-01 1%  |obmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.2088 0.000 0.00
1.12*0.955=1.0696r-g/szt.
-M -
2* szafki hydrantowe z blachy stalowej szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
~S-
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000 0.000 0.00
0.1m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
51/KNR 2-15 Montaz zlewéw dwukomorowych kwasoodpor- szt.
d.7/0220-02 1% |nych z ociekaczem
analogia obmiar =
1p ZFiT - grupa A
12 12.000
2 p ZFiT - grupa A
1 1.000
2p-grupaB
7 7.000
RAZEM 20.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 30.9420 0.000 0.00
1.62*0.955=1.5471r-g/szt.
-M -
2 zlewy kwasoodporne dwukomorowe z ocieka- szt. 20.0000 0.000 0.00
czem
1szt./szt.
3* konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zle- kpl. 20.0000 0.000 0.00
wozmywaki
1kpl./szt.
4* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od M)
~S-
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4.0000 0.000 0.00
0.2m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
52|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o szt.
d.7/0115-02 15 $r.nom. 15 mm
analogia obmiar =
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

1p ZFiT - grupa A

13 13.000
2 p ZFiT - grupa A

2 2.000
2p-grupaB
9 9.000
RAZEM 24.000 szt.

-R--
robocizna
1*0.955=0.955r-g/szt.

-M -

baterie umywalkowe stojgce
1szt./szt.

materiaty pomocnicze
10%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

szt.

%

22.9200

24.0000

10.0000

0.2400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000

jednostkowa:

0.000

0.000 0.000
0.000 0.000

0.000
0.000

53
d.7

2%

3*

4*

5*

KNR 2-15
0221-02 19

Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z
syfonem gruszkowym

obmiar =

1p ZFiT - grupa A

1 1.000
2 p ZFiT - grupa A

1 1.000
2p-grupaB
2 2.000
RAZEM 4.000 szt.

-R--
robocizna
1.96*0.955=1.8718r-g/szt.

-M -

umywalki prostokatne lub trapezowe porcelanowe
1szt./szt.

wsporniki do umywalek porcelanowych

1szt./szt.

materiaty pomochicze

10%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t'
0.06m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

%

m-g

7.4872

4.0000

4.0000

10.0000

0.2400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000

jednostkowa:

0.000

0.000 0.000
0.000 0.000

0.000
0.000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Montaz urzadzen sanitarnych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8 Wywoéz gruzu
54 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- m3
d.8/1105-014) czym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =
1p ZFiT - grupa A
4 4.000
2 p ZFiT - grupa A
4 4.000
2p-grupaB
8 8.000
RAZEM 16.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.2000 0.000 0.00
0.7r-g/m3
~-S--
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 5.2000 0.000 0.00
0.325m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
55/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- m3
d.8/1105-024) czym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
obmiar =
1p ZFiT - grupa A
4 4.000
2 p ZFiT - grupa A
4 4.000
2p-grupaB
8 8.000
RAZEM 16.000 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy do 5 t' m-g 5.3280 0.000 0.00
0.037*9=0.333m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Wywoz gruzu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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0.0003m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9 Malowanie klatki schodowej
56| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.9/1216-01 9 obmiar =80 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.5600 0.000 0.00
0.057r-g/m?
-M -
2 folia polietylenowa m2 28.5600 0.000 0.00
0.357m?2/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
57|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- | m2
d.9/1202-08 niach o powierzchni podtogi do 5 m2 - klatki
z.82.2.3. 9 schodowe
obmiar = 262+80 = 342.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 40.1166 0.000 0.00
0.102*1.15=0.1173r-g/m?
-M -
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 7.5240 0.000 0.00
0.022kg/m?
3* wapno suchogaszone t 0.3010 0.000 0.00
0.00088t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.3420 0.000 0.00
0.001m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
58/ KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-| m?2
d.9/1204-08 mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
z.52.2.3. 9 niem nieréwnosci - klatki schodowe
obmiar = 262+80 = 342.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 37.3635 0.000 0.00
0.095*1.15=0.10925r-g/m?
-M -
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 102.6000 0.000 0.00
0.3kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
59/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE-| m?2
d.9|1134-01 13 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie poziome
obmiar =80 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.8000 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
- M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 16.8000 0.000 0.00
0.21dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0160 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy' m-g 0.0240 0.000 0.00

Razem koszty bezposrednie:
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Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: Tomasz Pisarski

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
60| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE-| m?2
d.9/1134-02 13 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
obmiar =262 m?2
-R--
1* robocizna r-g 20.9600 0.000 0.00
0.08r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy Ceresit CT 17 dm3 57.6400 0.000 0.00
0.22dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0524 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0786 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
61/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.9/1204-01 rych tynkéw wewnetrznych sufitow - klatki scho-
z.82.2.3. 9 dowe
obmiar =80 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.6840 0.000 0.00
0.127*1.15=0.14605r-g/m?
-M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 23.8400 0.000 0.00
0.298dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
62|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.9/1204-02 rych tynkdéw wewnetrznych scian - klatki schodo-
z.52.2.3. 9 we
obmiar =262 m?2
-R--
1* robocizna r-g 38.2651 0.000 0.00
0.127*1.15=0.14605r-g/m?
-M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe' dm?3 74.9320 0.000 0.00
0.286dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
63| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastryko-| m?2
d.9/1215-08 9 wych i betonowych
obmiar =82 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.0180 0.000 0.00
0.049r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-31-
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Malowanie klatki schodowej

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM

Lp. Wydawnictwo

WACETOB 2000

ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996

ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Ill 1994,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.lll 2000

WACETOB wyd.V 2003

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

Energobudowa wyd.|,biuletyny do 9 1996

OO N[O OB WIN =

KOPRIN wyd.l 2002

-
o

WACETOB wyd.ll 2001

N
N

ORGBUD wyd. spec. 1998

12|IGM wyd.| 1996

13| ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

14 ATHENASOFT wyd.l 2003

15 ORGBUD wyd.ll 1985,biuletyny do 9 1996
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