Pracownia Projektowa Tomasz Pisarski Architekt: 02 — 625 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 20 m. 24, tel. 602325346, architektpisarski@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgceqo :

REMONT POMIESZCZEN BADAWCZYCH W BUDYNKU NR 42 WIHIiE
NA POZIOMIE Iill PIETRA

Branza: Elektryczna

Adres obiektu objetego opracowaniem :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
01 -163 Warszawa, ul. Kozielska 4

Adres i nazwa Inwestora :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
01 -163 Warszawa, ul. Kozielska 4

Nazwy i kody CPV robot budowlanych objetych projektem:

| 45453000 - 7 | Roboty remontowe i renowacyjne

Opracowat :
PROJEKTANT: Tomasz Kopeé nr upr. bud. LUB/0132/PWOE/10

SPRAWDZAJACY: Krzysztof Kedzierski nr upr. bud. LUB/0146/POOE/10

Data opracowania : styczen 2017 rok

Warszawa, 10.01.2017 r.

Projekt Budowlany remontu pomieszczen badawczych w budynku nr 42 WIHIE na poziomie | i Il pietra 1




ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. UZGODNIENIA 4
Il.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 5
2 OPIS TECHNICZNY 5
2.1 TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA ...c..cneititreeeeeeeeeitttteeeeeeseeatasteseeaeseaaasssaseeassaassssassaassessassasssaseesaasssssesssessannssseneaaennn 5
2.2 ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA NIE OBEJMUIE: 1.eeiieiiieiuiiieeeeeeeeiiiteseeeeeeasinssaseeessessanssssessssessasssssssssessssssssesssasann 5
2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA .....ieieeeeaseeesesesasasasasasasasasasasasnsanasnsannnnsnnnsnsnnssnnsnnssnsnnsnnnssssnnssnnnnnnsnsnnssnsnnnnnnnnnsnnnnnnnnnne 5
2.4 DANE ENERGETYCZNE DLA PRZEBUDOWANYCH POMIESZCZEN ....vvveeeeeesurrreeeeessessnnernneeessessanssnnesesssssasssseessessssssssseesessnns 6
2.5 ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA ... .eetvereeeeeesseterteeeeesssasssseseesssassssssesesssssssssssseeesssssasssssesssssssssssseessssssnsssseesessss 6
2.6 ZASILANIE I POMIAR vtteeteeesutrereeeesessauueseesessssassssseesessssssssssessessssssossssseesssssssssssesesssssassssseeessesssssssseeseesssssssseneessnns 7
2.6.1 GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY OBIEKTU .uuvrireeeeeeessuurrereeesesssunsseseesssssssnsssseeesssssasssssesessssssssssseesssssssnsnseesessens 7
500740 4 =11 Y -5
2.9 WYKONANIE INSTALACII ELEKTRYCZINYCH ...oeieiiii ittt ettt eetttte e e e e e e tvaa e e e e e e e enabaae e e e e e e ennneaeeaaaeenn
2.9.1 Ogdline zatozenie wykonania instalacji elektrycznych
2.9.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA | GNIAZD ..vveeeeeeiseurerereeessessusseseeesssssnssnsesessesssnsssseesssssssssssseessssssssssseesessss
2.9.3 OSWIELIENIE POUSTAWOWE ...t e e ettt e et e e ettt e e ettt e e st a e e ata e e e s sseaessseaeasseseesssseasasseaans
2.9.4 OSWIELIENIE QWAIYJNIE ...t e ettt e e ettt e e ettt e e ettt e e e ettt e e et e e essteaaessteaeaasseasessseaeesssseanasseanns 8
b RN CTa (o 7.do Lo I A o o 1Y 8
2.9.7 ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH. ... uuuueieiesesesesesesesasesasesesesasasasasannsannsnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne 9
2,02 SUSZARKI .. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeesasesesesasasasasasasasasasa s ssasnsasasannsanasssnnnnnsnnnnnsanssnnnsnsnsnnnsnnnnsnnnnsnsnnnnnssnnnsnnnsnnnnnnnnsnnnnnnnnnne 9
2. 13 KLIMATYZACIA . eeeeeeeeeeeeeeeeseeesesesesase s e s s s e s e s e s e e s e s e sasasnsananasannsasanasananasannsnsnnnsnnnsnsnsnnnnnsnnnnnsnsnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnn 9
2.15 ZASILANIE URZADZEN TELETECHNICZNYCH. ceeeetieeutrrreeeeeesssiuurrereeesssssnsseseesssssssssnsesessessasssssesessessssssssesesesssssnsseesessss 9
2. L6 WENTYLACIA . eetttteeee e e ettt e e e e e seetaateeeeeessassatteeeaeesaassastaeaaeesaasssssaeeeessaasssssaaeeessesssnsseneeeesessansseneaeeesssnnsnnneneeesnnn 9

I1l. INSTALACIE TELETECHNICZNE 10
1.1 PRZYEACZA TELETECHNICZNE «.vuvvvvreeeeeeeeeitstreeeeeeeeestssreseeeseeasssseseseseessssssssesessessassssseseseessnssssseseseseensnssesesessnn 11
1.2 KONTROLA DOSTEPU KD ....coeitiriieeeeeeeeititee e e e e eeetttreeeeeeeeetatreeeeeseeesastsaseseeeeesstsaseseeeeesassbasereseeeensrerenesensnn 11
1.3 INSTALACIE STRUKTURALNE ... uutvttteeeeeieettteeeeeeessesstsseeeeessssssssesssesseesassssseessesssssasssessesssssssssseesessssssssseesessns 11
3.7 INSTALACJA SYGNALIZAC)I POZAROWEJ SAP .11
4 INSTALACIE ZWIAZANE .....uvvvieeeeeeeenrrereeeeeeesnnsvenens ...13
4.1 OCHRONA OD PORAZEN .13
4.2 OCHRONA POZAROWA ....euuuueeeeetrtrtneeeeessesssuneeeeesessssanaeeessssssssnaeesssssssssneseessessssnmeeesssssssssnaesesssssssnnmeeeeessssssnnnns 14
4.3 OCHRONA PRZEPIECIOWA ... e eeeeeertruneeeeesserssunaeeeesssssssnaeeessssssssnnaseessssssssnseseesssssssnmeessssssssssnnesesssssssnmeeeesssssssnnnnns 14
4.4 ZAGADNIENIA BHP ...ttt e e e sttt et e e e s s st e e e e e e e s easataeeeeaeeeasnnsseseeaeeeasnsrereaaeeesnannes 14
4.5 ODBIOR | ROZRUCH INSTALACI 1. uuuuvttreeessessurrereeeeeessassereesessssssssssessessssssssssessssssssssssssseesssssssnsssseeesssssnsssnsesessessanses 14
4.6 URZADZENIA I MATERIALY ..eeeettetiutrttteeesessesrereeeeesssassaseeeesssssssssseseeesssssssssesseessssssssssssesssssssnsssseessssssssssssesessessanses 15
.7 UWAGI KONCOWE ...ueetveeeeeesesieitetteessessessseseeeeesssasssseesessssssssssessessssssssssesesessssssssssseesssssssnsssseessssssssssnsesessessanses 15

5 .INFORMACIJA BIOZ 17

6. OBLICZENIA 19
6.1 OCHRONA OD PORAZEN «.eeeeeeeeeeeeeeesesesesesesesesesesesssasesasasasasasassssssssssssssssssnsssssssssnssnssssssssssssnsssssssssssssnssssnnsnnsnnnn 19

7. ZESTAWIENIE RYSUNKOW 21
E-O1 PLAN INSTALAC)I OSWIETLENIOWYCH — POZIOM ] PIETRO .. .uveeeeeeisiirereeeeeeeseietrreneessesssnsreneeessssssssssseesssssssssssneneesenns
E-02 PLAN INSTALACJI SILOWYCH | GNIAZD 230V — POzIOM Il PIETRO
E-O3 PLAN INSTALAC)I TELETECHNICZNYCH — POZIOM Il PIETRO .. utvteeeieiiiirtieeeeeeeseiitreeeeseesssnntreneessssssnsssseeessssssnssnseeseeenns
E-04 PLAN INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU — POZIOM I PIETRO 1eeeeiieiiiiiiieeeeeeeeiitieeeeeeeeeeitteeeeeeeeesnrraaeeeeeeeensnsnesesaeenn
E-O5 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH — POZIOM | PIETRO..............

E-06 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH — POZIOM Il PIETRO.............
E-O7 PLAN INSTALACJI SILOWYCH | GNIAZD 230V — POZIOM | PIETRO.....

E-O8 PLAN INSTALACJI SILOWYCH | GNIAZD 230V — POZIOM Il PIETRO

Projekt Budowlany remontu pomieszczen badawczych w budynku nr 42 WIHIE na poziomie | i Il pietra 2




E-09 PLAN INSTALAC)I TELETECHNICZNYCH — POZIOM | PIETRO ..vvuviatiseieteeeeeeeeseeseeseestesteseseseeseessessssesssesnsessesseseesesseessesns 21

E-10 PLAN INSTALAC)I TELETECHNICZNYCH — POZIOM I PIETRO . .11uvuvvrvvvrererersssrersresssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessren 21
E-11 PLAN INSTALACJI SYGNALIZAC)I POZARU — POZIOM | PIETRO vvvvvvvvvverererersresssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 21
E-12 SCHEMAT TABLICY PIETROWE] TP 22 1.11tuttttururuuersrererssesereresessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssressrens
E-13 SCHEMAT TABLICY PIETROWES TK2=2 ... eeeiiitiiiee e eeeeeetee e e e et ttee e e e e e eeat e e e e e e e eesaaa e eeeeesesasaneeessessssnnneeessessrsnnnnns
E-14 SCHEMAT INSTALACIH KOMPUTEROWE 1vvvvvvvvvvvssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrnns
E-15 SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU
E-16 SCHEMAT INSTALACHI CCTV ..covvvrveeeeeeeeeeevven,
E-17 SCHEMAT INSTALACII KONTROLI DOSTEPU ........... .
E-18 SCHEMAT INSTALACH DOMOFONOWEJ . 1.vvvvvvvvesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens
8. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 22
9. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO 23
10. ZASWIADCZENIE Z OlIB PROJEKTANTA 24
11. ZASWIADCZENIE Z OlIB PROJEKTANTA 25
12. TABELE OBLICZEN OSWIETLENIA 26

Projekt Budowlany remontu pomieszczen badawczych w budynku nr 42 WIHIE na poziomie | i Il pietra 3




1. UZGODNIENIA

USTALENIA Z UZYTKOWNIKIEM :

* Pozostawia sie instalacje elektryczne pomieszczen, ktore nie sg objete
przebudowg z wyjgtkiem niezbednych zmian zwigzanych z przebudowg
klatki schodowej , drog komunikacji oraz elementéw niezbednych dla
modernizacji w przysztosci pozostatej czesci obiektu.

data i podpis Uzytkownika

data i podpis Projektanta
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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania REMONT POMIESZCZEN BADAWCZYCH W BUDYNKU NR 42
WIHIE NA POZIOMIE Iill PIETRA

dla : Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii 01 — 163 Warszawa, ul. Kozielska 4

Zakres opracowania obejmuje remont pomieszczen Zaktadu Farmakologii i Toksykologii
WIHIE potozonych na czesci kondygnacji 1 pietra oraz 2 pietra budynku nr 42.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Budynek biurowy, sredniowysoki zaliczany do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi, klasa
odpornosci pozarowej C.

Zespot pomieszczen zostanie wydzielony przeciwpozarowo z budynku za pomocg drzwi na
korytarzu o odpornosci El 30.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem ( brak materiatow niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym).

W budynku nie bedg magazynowane i przetwarzane materiaty uznawane za niebezpieczne
pozarowo.

Wentylatornia jest wydzielona scianami o REI 120, drzwiami o EI 60, kanaty nawiewu
posiadajg klapy pozarowe EIS 120 z zamkiem topikowym. Budynek posiada instalacje
odgromowa.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Zakres opracowania :
« Demontaze instalacji elektrycznych w czesciach podlegajgcych remontowi.
* Przelozenie kabla zasilajgcego (WLZ) RGI do nowego ztgcza ZK-1
* Rozbudowe tablic (rozdzielnic) pietrowych ogdlnych (TPxx) oraz komputerowych
(TKxx)
¢ Montaz konstrukcji wsporczych dla prowadzenia WLZ-téw
* Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego
» Oswietlenie dla laboratoriow
« Instalacja ghiazd wtykowych ogélnych
e Instalacji gniazd wtykowych dedykowanych (komputerowych)
e Instalacje dla urzgdzen wentylacji, klimatyzacji, agregatéw chitodniczych,
digestoridw i suszarek
* Zasilanie urzadzen laboratoryjnych - spektrometry
e Zasilanie urzadzen teletechnicznych
« Polgczenia wyréwnawcze w laboratoriach
e Ochrona od porazen
o] Montaz wytgcznikdéw pozarowych

e Ochrona pozarowa
e Ochrona przepieciowa

« Instalacje sygnalizacji pozaru SAP

* Instalacje alarmowe SSWIN i KD

* Instalacje niskoprgdowe sieci dedykowanych

2.2 Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje:

. Przylgcza(y) energetycznego— zgodnie z ustaleniami z Inwestorem p.1

. Instalacji zasilajgcych od fabrycznych rozdzielnic central wentylacyjnych i agregatéw
chtodniczych , klimatyzatoréw wraz z elementami automatyki sterujgco-kontrolnej (AKPIA)
dla tych urzgdzen wraz z okablowaniem dla urzgdzeh sterowania i automatyki wraz z tymi
urzadzeniami: dostawa, monta_z, uruchomienie , szkolenie - wg dostawcy urz ___adzenia.

2.3 Podstawa opracowania
Z.Umowa z Inwestorem
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2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia nr OL/251 -182/12
3 Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm
= USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 15 czerwca 2002) wraz ze zmianami
:2001.12.16-Dz.U.2003.33.270 &1,2004.05.27- Dz.U.2004.109.1156 &1,
2009.01.01-Dz.U.2008.201.1238  &1,2009.04.07- Dz.U.2009.56.461
&1,2009.07.08- Dz.U.2009.56.461
= OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0g0lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 169, poz.
1650)
= ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)
* PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. Cze$é¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
=  PN-EN 12193 Oswietlenie obiektow sportowych- zalecenia i wymagania
normatywne
Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
PN-IEC 60439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe”.
PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow.
PN -76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Pn-EN-60598-2-22 Oprawy oSwietleniowe. Czes$¢ 2-22 Wymagania
szczegOtowe oprawy oswietlenia awaryjnego.
= PN-EN- 1838- Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
2.4 Dane energetyczne dla przebudowanych pomieszcze n
= napiecie zasilania — 400/230V
= moc przylgczeniowa istniejgca Ps — 122 kW
= moc przylgczeniowa projektowana Ps—121,7 kW
= zab. giéwne- 200A

2.5 Zakres rzeczowy opracowania
Z uwagi na :
e istniejgca strukture zasilania budynku
e zakres opracowania | etapu zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
e czynny obiekt i koniecznos¢ zachowania zasilania czesci budynku nie wchodzgcych
w zakres opracowania
Niniejszy PB zaklada:
e pozostawienie gtdwnej rozdzielnicy RGI wraz z WLZ tami zasilajgcymi tablice
oddziatowe
* montaz dwu pionow instalacyjnych EI60 umozliwiajgcych dla modernizacje obecng
oraz Il etapu
e pozostawienie WLZ- téw, tablic rozdzielczych b/z w czesciach budynku nie
podlegajgcych modernizacji
* przebudowe zasilania ( dobudowe ZK-2) oraz Glownego Wylgcznika Pradu do
wylgczenia catego budynku ( rozdzielni RGI — istniejgcej oraz RGP- projektowanej)
Projekt obejmuje demontaz calosci instalacji elektrycznych w przebudowywanych
pomieszczeniach oraz montaz RGP i tablic oddziatowych (pietrowych) z podzialem na
instalacje og6lne oraz komputerowe zasilane poprzez rozdzielnice RGK. Z uwagi na stan
technicznych istniejgcych instalacji elektrycznych oraz zakres zmian - instalacje elektryczne i
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teletechniczne zostang zdemontowane w ich miejsce projektuje sie nowe instalacje
elektryczne i teletechniczne.

* Na obecnym etapie nie jest montowany UPS centralny dla obiektu. Projektowana
rozdzielnica RGK umozliwia w przysztosci zasilenie rozdzielnicy komputerowej RGK
poprzez UPS.

Sprawdzi¢ potaczenie instalacji, przeprowadzi¢ konserwacje i badania kontrolne rezystanciji
uziemienia. Ruz < 10 Q.

2.6 Zasilanie i pomiar

Nie dotyczy. Inwestor posiada rezerwe mocy 150 kW na zasilanie remontowanych
pomieszczen. Istniejgce zasilania kablowe podstawowe i rezerwowe z wilasnej stacji
transformatorowej sg po za ukladem pomiarowo- rozliczeniowym i sg wystarczajgce do
zasilenia obiektu.

2.6.1 Gtowny wyt gcznik po zarowy obiektu
Nie dotyczy.

2.7 Rozdzielnice

Tablice oddziatowe/pietrowe
Obudowy metalowe wnekowe - o0 stopniu ochrony IP44, Il klasy izolacji.
Tablice wyposazone bedg w:
- Wyiacznik gtéwny pradu
- ochronniki przepieciowe klasy C < 1,5 kV
- lampki kontroli napiecia
- zabezpieczenia obwoddw odbiorczych — wylgczniki r6znicowo-prgdowe oraz
wytgczniki zwarciowe
Tablice komputerowe odrebne zasilane oddzielnymi liniami z rozdzielnicy RGK - instalacje te
ujete zostaly w opracowaniu:
Tablice wyposazone sa/ bedg w:
Wylaczniki gtéwne pradu
- ochronniki przepieciowe klasy C < 1,5 kV
- lampki kontroli napiecia
- zabezpieczenia poszczegoélnych odbiorow (WLZ-tow w tablicy TG) oraz
wylgczniki  réznicowo-prgdowe i zwarciowe dla  zabezpieczenia
poszczegdlnych obwodow .
Na (przy) rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze przed porazeniem pradem
elektrycznym, oraz oznakowaé¢ Gléwny Wylgcznik. Wraz z rozdzielnicg producent dostarczy
karte gwarancyjng urzadzenia, oswiadczenie o zgodnosci z normg jw., protokoly i
Swiadectwa badan zgodnie z normg jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy.
Szczegobtowe schematy oraz rysunki wymiarowe tablic — wg projektu wykonawczego.

2.9 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2.9.1 Ogdlne zalo zenie wykonania instalacji elektrycznych
Przed montazem instalacji wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w
uszczelnionych rurach PCV. Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez elementy
konstrukcyjno- budowlane obiektu.
Cata instalacja z odrebng zylg zo6hozielong PE w systemie TN-S. Wszystkie przewody
instalacyjne z zylami miedzianymi na napiecie 750V.(Kable na napiecie — 1 kV)
Pomiedzy stropem parter-piwnica oraz | - Il pietro wykonaé¢ oddzielenia pozarowe szachtow
kablowych instalacji elektrycznych zgodnie z wytrzymatosciag stropu.

Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjetg w projekcie.
Po wykonaniu instalacji wykonac¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61
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2.9.2 Instalacje elektryczne o S$wietlenia i gniazd
W gtéwnych ciggach instalacyjnych w korytarzach nad sufitem podwieszanym przewody
uktada¢ w metalowych korytkach.
W pomieszczeniach:
Przewody o$wietlenia YDYpzo 3(4)x1,5mm? uktadane pod tynkiem.
Obwody gniazd YDYpzo 3x2,5mm? uktadane pod tynkiem.
W sanitariatach w rurkach uniepalnionych nad sufitem podwieszanym i pod tynkiem.
Trasy winny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Przed montazem instalacji
wykonac trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w uszczelnionych rurach PCV.
2.9.3 Oswietlenie podstawowe
Zgodnie z Normg PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Generalnie beda to oprawy energooszczedne wyposazone w zrodia swiatta LED ze oraz
Swietlowki kompaktowe.
Natezenia oswietlenia zgodnie z Normg oraz wytycznymi Inwestora:
Sala operacyjna 1000 lux, Laboratoria — 700 lux, Pokoje biurowe - 500 lux., Pomieszczenia
pomocnicze ADM — 200 lux.
Sanitariaty, komunikacja — 150-200 lux.
Rodzaje opraw o$wietleniowych dobrane szczegotowo na planach instalacyjnych .
Projektuje sie nowe oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) z wykorzystaniem dedykowanych
opraw diodowych LED 1-4W w sufitach podwieszanych ( oraz nasufitowe) pelnigcych
réwnoczesnie role oswietlenia nocnego. O$wietlenie kierunkowe - wydzielone oprawy LED
dla ciggdéw komunikacyjnych.
Osprzet instalacyjny podtynkowy.
W pomieszczeniach sanitariatow,— uszczelniony IP44. Osprzet oswietleniowy tgczniki — typu i
kolorystyka do decyzji Uzytkownika. Jako standard przyjeto osprzet firmy POLO-HAGER
FIORENA w kolorze bezowym..
Osprzet instalacyjny mocowaé w sposob trwaly, zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Wylgczniki (na wys.1,4 m) nalezy rozmieszczaé w sposéb nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia. Przed montazem osprzetu uzgodnic na roboczo z
Uzytkownikiem miejsca montazu nie kolidujgce z wyposazeniem. Przyjmowac jednakowe
potozenie wylgcznikow klawiszowych. Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania
odbiorcze zgodnie z PN-IEC60634-6-61 i badania natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-84/E-
02033.
2.9.4 Oswietlenie awaryjne
Zgodnie z Normg PN-EN 1838. W obiekcie zastosowano:
= oSwietlenie drég ewakuacyjnych  korytarzy, drég ewakuacyjnych
wewnetrznych z pomieszczen oraz klatek schodowych i holu wyjSciowego, w
celu umozliwienia bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania.
Oswietlenie zapewniac beda:
= wydzielone oprawy LED w ciggach komunikacyjnych. Srednie natezenie
oswietlenia drég ewakuacyjnych wzdtuz srodkowej drogi linii ewakuacyjnej nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Stosunek Emax/Emin winien by¢ nie mniejszy
niz 40:1. 50% wymaganego natezenia powinno by¢ uzyskane w ciggu 5 sek. a
peiny poziom do 60 sek. Zastosowano moduly bateryjne o czasie
podtrzymania réwnym 2h. Czas minimalny zgodnie z normg 1h.
= znaki bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie- oprawy kierunkowe
wyposazone w piktogramy kierunku ewakuaciji.
Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego wykonac¢ przewodami miedzianymi
instalacyjnymi z zytg ochronng 4x1,5mm? —750V.
Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego winna by¢ okresowo kontrolowana zgodnie z
przepisami eksploatacji urzgdzen elektrycznych i przepisami bezpieczenstwa pozarowego.
2.9.5 Gniazda 1 fazowe
Przewody YDYpzo3x2,5-750 pod tynkiem.
Gniazda montowac na wysokosci:
*  Pomieszczenia biurowe — 0,3m od posadzki
e Laboratoria, korytarze - 1,1 m od posadzki
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*  Sanitariaty, pomieszczenia techniczne — wysokos¢ montazu - 1,4 m
Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé ze stykiem
ochronnym u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w
taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny — do
prawego bieguna. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na pewnos¢ potgczenia przewodow
ochronnych.

2.9.7 Zasilanie gniazd komputerowych
Zasilanie urzgdzeh komputerowych.
Z rozdzielnicy RGK projektuje sie zasilanie:

* rozdzielnic komputerowych pietrowych TKP/1, TK1/1, TK2/1

e rozdzielnicy TKS zasilajgcej szafy GPD, klimatyzatory serwerowni centrale SAP,

SSWIN, CCTV

Tablice pietrowe TK(X/X) zostang umieszczone w wydzielonych szachtach kablowych. Z
tablicy tej zostang zasilone obwody gniazd PEL zlokalizowane w pomieszczeniach
biurowych.
Wydzielona tablica TKS zostanie umieszczona w serwerowni. Z tablicy tej zostang zasilone
urzadzenia GPD, gniazda PEL serwerowni i zaplecza informatycznego oraz klimatyzacja
serwerowni. W tablicy znajdzie sie wejscie dla systemu sterowania SAP wylgczajgcego w
razie wykrycia pozaru urzgdzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne serwerowni.

Zasilanie gniazd dedykowanych przewodami YDYz0o3x2,5 mm2 - 750V. W gtéwnych

ciggach instalacyjnych od pietrowych rozdzielnic komputerowych przewody prowadzi¢ w
korytkach nad sufitem podwieszanym. W pomieszczeniach - zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem - przewody prowadzi¢ p/t w rurkach instalacyjnych uniepalnionych.
Gniazda GK mocowa¢ na wysokosci 1,1m w sposob trwaly, zapewniajgcy mocne i
bezpieczne ich osadzenie w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia w
zestawach PEL razem z gniazdami sieci LAN (K) i gniazdami zasilajgcymi urzgdzenia
biurowe (GB). Przed montazem uzgodni¢ na roboczo z Uzytkownikiem miejsca montazu nie
kolidujgce z wyposazeniem. Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze
zgodnie z PN-HD 60634-6-61 .

2.12 Suszarki

Suszarki bezdotykowe montowane przy kazdej umywalce i zlewozmywaku zasilone z tablic
pietrowych przewodami YDYZz03x2,5 poprzez hermetyczne puszki przylaczeniowe min IP65
Z tworzyw.

2.13 Klimatyzacja

Dla pomieszczenia serwerowni projektowany jest zestaw klimatyzatoréw (podstawowy-
rezerwowy) ujety w projekcie instalacji sanitarnych. Niniejszy projekt obejmuje jedynie
zasilenie fabrycznej skrzynki zasilajgco- sterowniczej klimatyzacji (TKS). W miejscu montazu
fabrycznych skrzynek zasilajgco- sterowniczych central wentylacyjnych pozostawi¢ zapasy
kabli(przewodow) zasilajgcych po 3m.

UWAGA:

dostawa i montaz fabrycznych rozdzielnic zasilajgco- sterowniczych wraz z okablowaniem
elementow automatyki na tych urzgdzeniach oraz okablowaniem dla urzgdzen sterowania i
automatyki wraz z tymi urzgdzeniami.(dostawa, montaz, uruchomienie — wg dostawcy
urzgdzen)

2.15 Zasilanie urz gdzen teletechnicznych

Centrale teletechniczne zamontowane w pomieszczeniu technicznym w wydzielonym
pomieszczeniu serwerowni - przewody zasilajgcy YDYpzo 3x1,5 z rozdzielnicy napiecia
gwarantowanego RGK

2.16 Wentylacja
Dla modernizowanych pomieszczeh na poz. Il pietra przewidziano wentylacje wywiewng w
oparciu o wentylator dachowy WDc/s-25 . Wywiew przez anemostaty CKK-80 ,nawiew
nawiewnikami Aereco.
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Na poziomie | pietra wentylacja mechaniczng nawiewno wywiewng za pomocg centrali z
odzyskiem ciepta i chtodu ,chtodzenie powietrza w pom. 118 i 119 klimatyzatorami IHM-09
firmy Lennox. Centrala wentylacyjna NW2 na dachu budynku.
Dla pomieszczen 117, 120 i 124 dodatkowe odciagi od digestoriéw przez wentylatory
dachowe WDc/s-25.
Z pomieszczenia 119 wywiew spalin ze spektrometréw wraz z ukladem blokad
elektrycznych sterujgcych przepustnicami.
Z pomieszczen socjalnych 111+114 wywiew wentylatorem dachowym WDc/s-12,5.
Sterowanie reczne.
W pomieszczeniach piwnicy wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewng poprzez centrale
NW1 .
Centrale wentylacyjne, klimatyzatory zasilone bedg z wydzielonej rozdzielnicy wentylacyjnej
TW w pomieszczeniu piwnic.
Dodatkowe wyciggi z digestoriow oraz wywiewu spalin dla spektrometréw zasilone beda z
tablic oddzialowych — odrebnych paneli wentylacyjnych. Sterowanie AKPIA tych urzgdzen
zgodnie ze szczegOtowymi wytycznymi technologa i rozmieszczeniem stotdw, urzgdzen
wentylacyjnych nalezy wykonac¢ na etapie PW.
Niniejszy PB obejmuje jedynie utozenie przewoddw zasilajgcych ;

« Zasilanie central wentylacyjnych i klimatyzatoréw.

e Zasilanie dachowych wentylatoréw wyciggowych.

Pozostate instalacje elektryczne ( zasilanie urzgdzen aparatury sterowania i automatyki ,
podigczenia kabli i przewoddw zasilajgcych i sterowniczych dla urzgdzen oraz elementow
automatyki, (dostawa, montaz, uruchomienie - wgq dostawcy urzgdzen).

2.17 Zasilanie urz gdzen laboratoryjnych.

Spektrometry.

Dla tych urzadzen zgodnie z DTR informacjg producenta projektuje sie zestawy gniazd 1 —
fazowych zasilanych z tablic oddziatowych.

2.18 Instalacja piorunochronna

Centrale wentylacyjne na dachu oraz metalowe wywietrzaki wentylatoréw wyciggowych
chroni¢ masztami odgromowymi h=5m przytgczonymi do istniejgcej instalacji odgromowej na
dachu. Przed oddaniem pomieszczen modernizowanych do eksploatacji wykona¢ pomiary
rezystancji uziemien i sporzadzi¢ protokot z badania i metryke urzadzenia piorunochronnego
zgodnie z wzorem zawartym w przedmiotowych normach. Rezystancja poszczego6inych
uziemien nie moze przekracza¢ 10 Ohm.

2.19 Uziemienia

A. Gléwna szyna uziemiajgca (GSU) w pomieszczeniu rozdzielnicy RGlI RGP RGK na
poziomie piwnic.

Rozdzielnice uziemi¢ bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 do uziomu istniejgcego lub
zastosowac¢ uziom szpilkowy. Bednarke wyprowadzi¢ na poziom parteru do uziemienia
projektowanego ztacza kablowego z Gtéwnym Wytgcznikiem Prgdu.

Rezystancja uziemienia — 10Q.

B. Do pomieszczenia serwerowni, laboratorium 1P, wentylatorni doprowadzi¢ odrebne
uziemienie (bednarka i uziom j.w.) Rezystancja uziemienia — 5Q.

C. Wykonaé¢ uziemienie wyréwnawcze w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie piwnic i
potgczy¢ je z uziomem istniejgcym budynku lub zastosowaé¢ uziom szpilkowy.

1. INSTALACJE TELETECHNICZNE

« Kontrola dostepu KD

e Sygnalizacji alarmowej SWiN
¢ Monitoring CCTV

¢ Video domofony

* Instalacja SAP
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1.1 Przyt gcza teletechniczne
Nie wchodzg w zakres opracowania.

1.2 Kontrola dost epu KD
Do wybranych pomieszczen projektuje sie kontrole dostepu w zakresie uwzglednionym na
rysunkach instalacji. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem kontrola dostepu obejmuje
pomieszczenia : 211/213 , 106/122, J/26. Instalacja zostata zaprojektowana o urzgdzenia
systemu ROGER z kontrolerami PR402DR-BRD-NET i centralg CPr 32 wraz z centralkg KD i
zestawem komputerowym umieszczonym na poziomie parteru.

1.3 Instalacje strukturalne

ZALOZENIA UZYTKOWNIKA

1) llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnej dla daty

wykonywania dokumentacji wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W

przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych

powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizaciji;

2) Wszystkie elementy pasywne skladajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byé

oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢

Z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione

warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i

rozszerzenia istniejgcej gwarancji;

3) Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

4) System ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ do Kat.6a / Klasy Ea natomiast jego
budowa ma pozwala¢ na skonfigurowanie potgczen do pracy z innymi wydajnosciami,
okreslonymi przez Normy;

5) Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
konicowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych);

6) Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem ekranowanym kat.6A o pasmie

przenoszenia 650 MHz w ostonie typu LSZH fi 7mm WARP.

7) Okablowanie poziome obstugiwane jest przez nowo projektowany Giowny Punkt

Dystrybucyjny GPD zlokalizowany na poziomie | pietra obstugujgcy nowo zaprojektowane

punkty logiczne (szafa stojaca 42U 19” o wymiarach 800x800mm) — co pokazano nha

schemacie. Szafa GPD przystosowana do rozbudowy dla catego budynku.

8) Okablowanie ma byc¢ zrealizowane w oparciu 0 moduty gniazd RJ45 kat.6a

9) Nalezy zastosowa¢ modularne panele 24 portowe;

10) Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowaé na katowej ptycie czotowej z mozliwoscig
montazu jednego lub dwoch modutéw gniazda RJ45 SL w uchwycie do osprzetu Mosaic,
nalezy stosowac puszki podtynkowe;

11) System okablowania telefonicznego z Centrali Telefonicznej VOIP ma byé prowadzony

do szafy dystrybucyjnej GPD kablem swiattowodowym;

12) Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i
zostato ono sklasyfikowane jako Mi1l1C1E: (fagodne) wg. specyfikaciji sSrodowiska instalacji
okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

13) Punk logiczny w konfiguraciji:

2 x gniazdo RJ 45 kat. 6A - sie¢ komputerowa
2 x gniazdo RJ 45 kat. 6A - sie¢ telefonii VOIP
3 x gniazdo DATA 230V z kluczem - zasilanie z sieci gwarantowane

3.7 Instalacja sygnalizacji po zarowej SAP

Centrala POLON 4900 jest zalecana do ochrony prgeearowej r&nego rodzaju, diych,

bardzo daych oraz rozlegtych obiektow. Doskonale nadagedsi integracji z innymi

systemami w ramach tzw. "inteligentnych™ budynkow.

Mozliwos¢ adresowania elementdw liniowych pozwala na idékeigie miejsca powstania

pozaru z doktadngcia do pojedynczej czujki. Centrala unigvia ponadto sterowanie i

kontrok zewretrznych uradzer zabezpieczagych takich jak bramy p@rowe, klapy
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oddymiapce itp. oraz przekazanie informacji ozpeze do stacji monitoringu zarowno w
postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymanigsgtu alarmu, zgodnie z
zaprogramowanym wariantem alarmowania, centralzermouchamiém.in. sygnalizatory
oraz przekaniki wyjsciowe wewntrz centrali jak rownig na liniach dozorowych w postaci
liniowych elementéw sterggych. Centrala ma nibwos¢ pracy w sieci z innymi centralami
POLON 4900 oraz POLON 4500. W sieci zeqpracowa maksymalnie 31 central co
pozwala na zainstalowanie w systemie ponad 8&lgmentéw adresowalnych.

Wspotpracujce elementy:

a) adresowalne czujki parowe szeregu 4046:
optyczne dymu DUR,
optyczne dymu DOR,
jonizacyjne dymu DIO,
nadmiarowo-réniczkowe ciepta TUP,
optyczno-temperaturowa DOT,
czujka dymu i ptomienia DPR,
czujka radiowa DUR-4047,
wielosensorowa czujka dymu i ciepta DUT-6046,
adresowalna liniowa czujka DOP-6001

b) konwencjonalne czujki garowe szeregu 40 (na linii bocznej za adapterem ADTLM):
temperaturowo-ptomieniowa TOP,
ptomienia (ultrafiolet) PUO,
iskrobezpieczne (wg instrukcji producenta),
liniowe dymu DOP-40

C) reczne ostrzegacze (przyciski)zamowe:
wretrzowe ROP-4001M,
zewrtrzne ROP-4001MH

d) elementy kontrolne, stengje:
element kontrolno-stergy EKS-4001
wielowyjciowy element sterggy EWS-4001,
wielowegciowy element kontrolny EWK-4001

e) adaptery:
adapter linii bocznej ADC-4001M,
adapter czujek radiowych ACR-4001

f) adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001
g) terminal sygnalizacji rownolegtej TSR-4000

h) uniwersalna centrala stegofq UCS-4000

i) uniwersalna centrala stejop UCS-6000

Specyfikacja

Zasilanie podstawowe 230V

Zasilanie rezerwowe akumulatory 2x12V (17 - 90Ah)
Pobor pgdu w stanie dozorowania max. 50mA

Liczba linii dozorowych 4 (z mdiwosciag rozbudowy do 8)
Max ilos¢ czujek na linii 127

Liczba stref dozorowych 1024
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Liczba wariantow alarmowania 17

Wyjscia przekanikowe bezpotencjatowe w centrali 16 (afz@alncs¢ 1A 30V)

Linie sygnatowe (potencjatowe) 8

Linie kontrolne 8

Temperatura pracy -5°C ++40°C

Okablowanie

Do prowadzenia obwodéw linii dozorowych instalacji SAP projektuje sie kabel HTKSHekw
1x2x0,8 oraz HDGs EI90. Kabel prowadzi¢ w rurkach karbowanych samogasngcych
RKSG18 pod tynkiem. Odcinki kabla pomiedzy poszczegdlnymi elementami linii dozorowych
powinny by¢ jednolite, nie dopuszcza sie taczen kabla poza elementami.

Zasilanie sieciowe centrali SAP zrealizowa¢ z osobnego obwodu 230V z rozdzielni RG.
Potgczenie wykonac¢ jako nieroztgczne, do punktu przylgczenia centrali nie mogg byé
przytgczone inne odbiorniki. Zabezpieczenie wytgcznikiem réznicowoprgdowym z czionem
nadprgdowym, zabezpieczenie oznaczy¢ i podpisac: ,Centrala Sygnalizacji Alarmu
Pozarowego "

Zasilanie awaryjne poprzez baterie akumulatoréw bezobstugowych przeznaczonych do pracy
w trybie buforowym .

Uwagi ko Acowe
Instalacje sygnalizacji pozarowej winny by¢ konserwowane i kontrolowane zgodnie z
przepisami. Zakres badan i pomiaréw:
e zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami (w tym kontrola
zastosowanych materiatow, aparatéw i urzadzen ich poprawne dziatanie),

Linie dozorowe i sygnalizacyjne , reczne i automatyczne sygnalizatory pozaru.:
e sprawdzenie stanu technicznego , zamocowan , potgczen - usuniecie zauwazonych
usterek
e sprawdzenie dziatania linii dozorowych poprzez losowo wybrane elementy
sygnalizacji pozaru dla czujek imitatory dymu ptomienia temperatury , recznie dla
ostrzegaczy ROP
Uruchomienie systemu nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta.
Kazde urzgdzenie instalacji musi posiadac¢ aktualny certyfikat lub atest dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie oraz w instalacjach ochrony przeciwpozarowej.(CNBOP i/lub
atesty Instytutu Techniki Budowlanej.)

UWAGA:

Zgodnie z 83.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.) ,Urzgdzenia przeciwpozarowe
w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania”.

4 Instalacje zwi gzane
4.1 Ochrona od pora zen
Ochrone zrealizowano w oparciu 0 PN-HD 60364-4-41.- dla systemu sieci TN-S. Ochrone
przed dotykiem posrednim zapewnia samoczynne wyitgczenie instalacji przez wytaczniki
zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie

- wytgcznikdéw réznicowo-prgdowych z pradem wytgczenia 30 mA.

- Il klase izolaciji tablic elektrycznych
dodatkowo zastosowano uziemione potgczenia wyrOwnawcze miejscowe. Rezystancja
uziemienie Ruz < 1001Q[111 dla serwerowni Ruz < 501Q[[]
Kolorystyka instalacji wyrownawczej — zielono-zétta. Miejsca lub odcinki przewodow
ochronnych, w ktérych metaliczna ciggtos¢ nie moze by¢ zachowana, nalezy zbocznikowaé
przewodem omijajgcym.
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Zacisk ochronny powinien byé¢ trwale oznaczony zgodnie z PN oraz rozni¢ sie barwg
kontrastujacg z barwg urzadzenia

4.2 Ochrona po zarowa
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw
Elementami ochrony pozarowej wg niniejszego projektu sa:
A/ Gtéwne Wylgczniki Pradu - projektowane
B/ Wyltgcznik EPO dla urzgdzenia UPS ( opcja do wykonanie w Il etapie)
C/ instalacje
« instalacje oswietlenia awaryjnego (drog ewakuacyjnych, ciggéw komunikacyjnych i
podswietlane znaki informacyjne)
» wylgczniki ochronne réznicowo-prgdowe 30 mA < 500 mA uniemozliwiajgce powstanie
pozaru przy awarii instalacji elektrycznych
e przewody, osprzet i oprawy: przewody, osprzet i aparaty elektryczne winny posiada¢
atesty do stosowania w budownictwie: CE, B lub producenta. Wszystkie oprawy
powinny mie¢ znak producenta F oznaczajgcy dopuszczenie montazu na podtozach
palnych.
« Instalacja sygnalizacji pozarowej SAP w wydzielonych pomieszczeniach
* Instalacja zamknie¢ pozarowych w instalacji wentylacji.
¢ Oddymianie klatki schodowej - wg odrebnego opracowania

4.3 Ochrona przepi eciowa
Jako ochrone od przepie¢ atmosferycznych zredukowanych oraz przepie¢ tgczeniowych
zastosowano:

« wrozdzielnicach gtéwnych RGP RGK ochronniki B+C Uogr < 2,5 kV.

« w tablicach pietrowych ochronniki C Uogr < 1,5 kV.

4.4 Zagadnienia BHP

Zgodnie z: RMGPIPS z dnia 9 lipca 2003 r. oraz RMGPIPS z dnia 29 maja 2003 r.

Nalezy zwr6ci¢ szczegoing uwage aby wymiane zrodet Swiatta oraz konserwacje instalacji
oswietleniowych, uziemiajgcych przeprowadzaly odpowiednio przeszkolone stuzby
techniczne sprawdzajgce kazdorazowo pewnosé¢ polgczen uziemiajgcych, szczelnosci opraw
i przepustow.

Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22 Wymagania szczegotowe
oprawy os$wietlenia awaryjnego” i Ustawy z dnia 11 lipca 2003 o ochronie pozarowej nalezy
nie rzadziej niz raz na rok przeprowadza¢ przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne.

4.5 Odbidr i rozruch instalacji

Przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ odpowiednie dla danego urzadzenia proby i
badania potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary.
Zakres badan i pomiaréw:

e zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, atestami i deklaracjami producentow,
obowigzujgcymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatow, aparatow i
urzadzen ich poprawne dziatanie),

e pomiar rezystanciji izolacji instalacji

« pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowe] (uziemiajgcej, wyrownawczej),

 badania wytgcznikéw ochronnych réznicowo- prgdowych.

» sprawdzenie zatgczania punktow Swietlnych, kontrola Zzrédet $wiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach na stanowiskach pracy.

Odbidr instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach
wszystkich badan instalacji. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie normami i przepisami. W powyzszej dokumentacji nanies¢ powykonawcze zmiany i
uzupetnienia.
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4.6 Urzadzenia i materiaty

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spetniajgce
wymogi Prawa Budowlanego oraz obowigzujgcych Polskich Norm, w tym w szczegolnosci:
Rozdzielnice i sterownice niskiego napi  ecia — PN-IEC 60439 — nalezy zwrOci¢ uwage na
zgodnosc¢ rozdzielnic z Projektem Technicznym. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno byé
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji (400VAC). Rozdzielnice
powinny zapewnia¢ poprawng oraz bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw i srednic przewodow,
rurek oraz uchwytow stosowanych podczas robot.. Nalezy na rozdzielnicy umiescié
oznakowanie ostrzegawcze przed porazeniem prgdem elektrycznym, oraz oznakowac
Glowny Wytgcznik Rozdzielnicy.

Osprz et instalacyjny, oprawy o $wietleniowe — Powinny spetiaé przedmiotowe normy.
Napiecie znamionowe izolacji osprzetu, opraw powinno by¢ dostosowane do napiecia
znamionowego instalacji (400VAC, 230VAC,). Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng oraz
bezpieczng prace instalacji i urzgdzeh elektrycznych w obiekcie, powinien by¢ dostosowany
do przekrojéw i Srednic przewoddw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robot.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ w sposob trwaly, zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Wylgczniki nalezy rozmieszczaé w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie wylgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac
takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe.

Instalacje — Instalacje wykonane bedg jako podtynkowe (z wyjgtkiem ciggéw gtownych w
sufitach podwieszanych)

Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢ zapasy niezbedne do wykonania potgczen.

4.7 Uwagi ko acowe

Do prowadzonych prac nalezy stosowacC wylgcznie produkty i materialy posiadajgce
odpowiednie atesty lub certyfikaty na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy
kontrolowac i przechowywa¢ wszystkie dokumenty zwigzane z jakoscig, danymi dotyczgcymi
wytworu, sposobu transportu itd. Dla sprowadzanych materiatdbw. Prace nalezy wykonac
uwzgledniajgc prace instalacyjne w branzy elektrycznej i sanitarnej. Wszystkie roboty nalezy
wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych oraz ze stosowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace
nalezy kontrolowa¢ dokonujgc wpisoéw do dziennika budowy.

Zmiana uzytych materialdbw na inne, niz okreslone w projekcie (w zakresie parametréw
technicznych), moze by¢ dokonane jedynie w uzgodnieniu ze stuzbami inwestora oraz
autorem projektu. Wymagania odbiorowe zostaty okreslone w specyfikacji technicznej.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary.
Zakres badan i pomiaréw:

» zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, atestami i deklaracjami producentéw,
obowigzujgcymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatow, aparatow i
urzadzen ich poprawne dzialanie),

e pomiary rezystancji izolacji instalacji

» sprawdzenie dziatania poszczegoélnych uktadéw sterowania i regulacji

» sprawdzenie zgodnosci podigczen urzadzen (gniazd, urzadzen itp.),

» szkolenie personelu.

Odbidr instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach
wszystkich badan instalaciji.

Projektant informuje, ze ilekro¢ w projekcie lub przedmiarach i STWIORB, przedmiot
zaméwienia zostanie opisany ze wskazaniem znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”.
W zwigzku z powyzszym dopuszcza mozliwo$¢ ziozenia oferty rownowaznej. Oznacza to
ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatdw niz podane w dokumentacji
przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okre$lone w
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z dyspozycjg art. 30 ust. 5
Ustawy poinformowa¢ Zamawiajgcego o fakcie zlozenia oferty rownowaznej poprzez

zalgczenie wykazu innych niz w projekcie, specyfikacji i przedmiarze rob6t materiatdw oraz
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kart katalogowych lub temu podobnych dokumentéw. Materialy rownowazne, to materiaty o
parametrach poréwnywalnych lub lepszych, anizeli uwzglednione w dokumentaciji,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub w przedmiarze. UDOWODNIENIE
ROWNOWAZNOSCI LEZY PO STRONIE WYKONAWCY. Proponowane w ofercie
réwnowazne materialy muszg spetlnia¢ wymagania okreslone w art. 30 ust. 1-3 i ust. 5
Ustawy. W przypadku, gdy zastosowanie materialdw lub urzgdzeh rownowaznych wymagaé
bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

projektant mgr inz. Tomasz Kopec¢
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5 .Informacja BIOZ

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozn.
zm.)

Zgodnie z powy zszym na zakres robodt obj etych niniejszym opracowaniem
wymagany jest PLAN BIOZ.
51 Zakres robot
. Demontaze instalacji elektrycznych w czesciach podlegajgcych remontowi.
. Montaz ztgcza kablowego ZK-2 z Gtéwnym Wytgcznikiem Prgdu (GWP)
. Przetozenie kabla zasilajgcego (WLZ) RGI do nowego zigcza ZK-1
. Budowa WLZ- u do projektowanej RGP
. Budowe nowych rozdzielnicy gtdwnej RGP, komputerowe RGK oraz tablic (rozdzielnic)
pletrowych 0golnych (TPxx) oraz komputerowych (TKxx)
Montaz konstrukcji wsporczych dla prowadzenia WLZ-tow
. Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego
. Oswietlenie dla Sali operacyjnej i laboratoriéw
. Instalacja gniazd wtykowych ogoinych
. Instalacji gniazd wtykowych dedykowanych (komputerowych)
. Instalacje dla urzadzeh wentylacji, klimatyzacji, agregatéw chtodniczych, digestoriéw i
suszarek
. Zasilanie urzadzen laboratoryjnych - spektrometry
. Zasilanie urzadzen teletechnicznych
. Potgczenia wyréwnawcze w laboratoriach
. Ochrona od porazen
0 Montaz wylgcznikow pozarowych
. Ochrona pozarowa
. Ochrona przepieciowa
Niniejszy PBW "Instalacje Elektryczne" jest czescig opracowania, w sktad ktérego wchodzg
jeszcze:
* Instalacje sygnalizacji pozaru SAP
* Instalacje alarmowe SSWIN i KD
« Instalacje niskoprgdowe sieci dedykowanych
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5.2 Kolejno $¢ prowadzenia prac:

przygotowanie miejsca pracy,

montaz instalacji elektrycznych

montaz tablic i WLZ-tow

przywrocenie terenu i obiektu do stanu pierwotnego.

5.3 Elementy mog gce stwarza ¢ zagro zenia
przebudowa tablic, zasilanie z istniejgcych urzadzen, prace pomiarowe
prace montazowe przy uzyciu rusztowan drabin i w promieniu ich dziatania.

5.4 Przewidywane zagro zenia
Z uwagi na prowadzenie prac na wysokosciach moze wystgpi¢ zagrozenie ze skutkiem
smiertelnym. Dotyczy pracy na rusztowaniach, drabinach.

5.5 Sposéb prowadzenia instrukta  zu

Pracownicy pracujacy przy budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik
budowy ma obowigzek przedstawiC zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP
i udzielania pierwszej pomocy.

5.6Wskazanie $rodkéw zapobiegaj gcych niebezpiecze nAstwom

Przy podtgczeniu paneli w tablicach istniejgcych wytaczy¢ napiecie zasilania

Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgcza¢",

Egzekwowac od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkdw ochrony

indywidualnej - odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

Scisle stosowag sie do uzgodnien branzowych,

W czasie eksploatacji urzgdzen oswietlenia tymczasowego na budowie nalezy dbac o
sprawne dziatanie instalacji oswietleniowej

Opracowat: mgr inz. Tomasz Kopeé




6. OBLICZENIA
6.1 Ochrona od pora zen

Dla wytgcznikow ochronnych o Idn = 0,03 A

Ruz <25V : (0,03A*48) = 17,36 Q.
Przyjmuje sie rezystancje uziemienia Ru <10 Q

Pozostate obliczenia podano tabelarycznie.
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AWEX AXP AXPC_3W (266 Im; 5.1 W) - OPRAWA AWARYJNA - B- 4szt.,A- 5szt.
AWEX AXP AXPO_3W (285 Im; 5.2 W) - OPRAWA AWARYJNA - B- 2szt.,A- 2szt.
AWEX HELIOS HWS (265 Im; 5.1 W) - OPRAWA AWARYJNA - B- 2szt.,A- 1szt.
AWEX HELIOS HWS (265 Im; 5.1 W) - OPRAWA AWARYJNA - A- 5szt.

LEGENDA OPRAW

1

2

3

4

5 LUXIONA POLAND S.A.
6 LUXIONA POLAND S.A.
7 LUXIONA POLAND S.A.
8 LUXIONA POLAND S.A.
9 LUXIONA POLAND S.A.
10 LUXIONA POLAND S.A.
11 LUXIONA POLAND S.A.
12 LUXIONA POLAND S.A.
13 LUXIONA POLAND S.A.
14 LUXIONA POLAND S.A.
1 LUXIONA POLAND S.A.

U

WAGI

AM500LEDXXXPCI65 AMETYST 500 LED 3800Im PC E IP65 (2455 Im; 35.0 W) - B- 6szt..

ASLIMLEDXX_XXPLXE AGAT SLIM 4400LM PLX E 34 830 (3310 Im; 37.0 W) - B- 9szt.,A- 9szt.

BLEDOXXXXXI144 Beryl LED O 5Y 2500Im E 1P44 34 830 (1816 Im; 29.0 W) - A- 7szt.

BLEDOXXXXXI44 Beryl LED O 5Y 3800Im E 1P44 34 830 (1816 Im; 29.0 W) - A- 1szt.

RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 5200LM MICRO-PRM E 1P44 34 830 / 600X600 (4321 Im; 43.0 W) - A- 1szt.
RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 5200LM MICRO-PRM E 1P44 34 840 1200X300 (4321 Im; 43.0 W) - B- 42szt.,A- 70szt.
RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 5200LM PLX E IP44 21 830/ 600X600 (3875 Im; 43.0 W) - A- 6szt.
RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 8800LM MICRO-PRM E 1P44 21 830 1200X300 (7313 Im; 75.0 W) - B- 48szt.,A- 6szt.
RO46LEDXXPLXL-DOWN RUBIN OKRAGLY 460 LED 3700LM PLX L-DOWN E 33 830 (2680 Im; 35.0 W) - B- 1szt.,A- 1szt.
ROSLEDXXPLXL-DOWN RUBIN OKRAGLY 800 LED 9500LM PLX L-DOWN E 33 830 (6880 Im; 80.0 W) - B- 1szt.,A- 1szt.
X-WKILEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED 1300LM PLX E 1P44 830 / L-600MM (702 Im; 11.0 W) - B- 15szt.,A- 5szt.

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa - TOMASZ PISARSKI ARCHITEKT

PRZEJSCIA PRZY ZMIANIE STREFY POZAROWEJ
USZCZELNIC OGNIOOCHRONNA MASA USZCZELNIAJACA CP611A

02 - 625 Warszawa, ul. J. P. Woronicza 20 m. 24
e-mail: architektpisarski@gmail.com, tel: +48 602 32 53 46

PRODUKCJI FIRMY HILTI LUB ROWNOWAZNA
O WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ MIN. TAKIEJ JAK PRZEGRODA

INSTALACJE WYKONYWANE PODTYNKOWO
W KORYTARZU W KORTKACH OCYNKOWANYCH

Temat opracowania:

Remont pomieszczen badawczych
w budynku nr 42 WIHIE na poziomie 1 i 2 pietra

OSPRZET - BRYZGOSZCZELNY, MIN. IP44 LUB WG OPISU

Adres inwestycji: Faza: P B
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii : —
INSTALACJE OSWIETLENIOWE - CZESC BIUROWA 01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4 Branza: ELEKTRYCZNA

INSTALACJE WYKONYWAC PRZEWODEM YDYzo 3x1,5
DO WYLACZNIKOW UNIWERSALNYCH | PRZYCISKOW- YDY 2x1,5
DO WYLACZNIKOW GRUPOWYCH - YDY 3x1,5

dz. nr ewid. 4, obreb 6 - 03 - 03

Inwestor:
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

DO OPRAW AWARYJNYCH - YDY 3x1,5

01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4 Data opracowania: STYCZEN 2017

DO MODULOW DIM - YDY 2x1

INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V AC - CZESC BIUROWA Obracowat Uprawnienia: || Podpis:
INSTALACJE GNIAZD 230VAC WYKONYWAC PRZEWODEM YDYZo 3x2,5
POLACZENIA WYROWNAWCZE Z KONSTRUKCJA BUDYNKU mgr inz. Tomasz Kope¢ LUB/0132/
I UZIOMEM WYKONAC PLASKOWNIKIEM FeZn 25x4 PWOE/10
POLACZENIA WYROWNAWCZE Z POZOSTALYMI URZADZENIAMI ORAZ Asysten projektanta: Uprawnienia: | | Podpis:
W POMIESZCZENIU WC - WYKONAC PRZEWODAMI LgYZo 4(2,5)mm2
W POMIESZCZENIACH LABORATORIUM - WYKONAC PRZEWODAMI LgYzo 4(2,5)mmz2 |tech. Marek Budzynski
klatka schodowa zostanie wykonana w Il etapie rébot
INSTALACJE WYKONANE - NALEZY ZAMONTOWAC OPRAWY | OSPRZET Sprawdzit: Uprawnienia: || Podpis:
inz. Krzysztof Artur Kedzierski LUB/0146/
POOE/10
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
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AWEX AXP AXPC_3W (266 Im; 5.1 W) - OPRAWA AWARYJNA -4 SZT.

AWEX AXP AXPO_3W (285 Im; 5.2 W) - OPRAWA AWARYJNA - 4 szt.

AWEX HELIOS HWS (265 Im; 5.1 W) - OPRAWA AWARYJNA - 2 szt.

LUXIONA POLAND S.A. AM500LEDXXXPCI65 AMETYST 500 LED 3800Im PC E IP65 (2455 Im; 35.0 W) - 8 szt.

LUXIONA POLAND S.A. ASLIMLEDXX_XXPLXE AGAT SLIM 4400LM PLX E 34 830 (3310 Im; 37.0 W) - 8 szt.

LUXIONA POLAND S.A. BLEDOXXXXXI144 Beryl LED O 5Y 2500Im E 1P44 34 830 (1816 Im; 29.0 W) - 4 szt.

LUXIONA POLAND S.A. BLEDOXXXXXI144 Beryl LED O 5Y 3800Im E 1P44 34 830 (1816 Im; 29.0 W) - 4 szt.

LUXIONA POLAND S.A. RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 8800LM MICRO-PRM E IP44 21 830 / 600X600 (7313 Im; 75.0 W) - 25 szt.
LUXIONA POLAND S.A. RO46LEDXXPLXL-DOWN RUBIN OKRAGLY 460 LED 3700LM PLX L-DOWN E 33 830 (2680 Im; 35.0 W) - 2 szt.
LUXIONA POLAND S.A. ROSLEDXXPLXL-DOWN RUBIN OKRAGLY 800 LED 9500LM PLX L-DOWN E 33 830 (6880 Im; 80.0 W) - 2 szt.
LUXIONA POLAND S.A. X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED 1300LM PLX E 1P44 830 / L-600MM (702 Im; 11.0 W) - 2 szt.

UWAGI

PRZEJSCIA PRZY ZMIANIE STREFY POZAROWEJ

USZCZELNIC OGNIOOCHRONNA MASA USZCZELNIAJACA CP611A
PRODUKCJI FIRMY HILTI LUB ROWNOWAZNA

O WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ MIN. TAKIEJ JAK PRZEGRODA

INSTALACJE WYKONYWANE PODTYNKOWO Jednostka projektowa:
W KORYTARZU W KORTKACH OCYNKOWANYCH

OSPRZET - BRYZGOSZCZELNY, MIN. IP44 LUB WG OPISU

02 - 625 Warszawa, ul. J. P. Woronicza 20 m. 24

Pracownia Projektowa - TOMASZ PISARSKI ARCHITEKT

e-mail: architektpisarski@gmail.com, tel: +48 602 32 53 46

INSTALACJE OSWIETLENIOWE - CZESC BIUROWA
INSTALACJE WYKONYWAC PRZEWODEM YDYzo 3x1,5
DO WYLACZNIKOW UNIWERSALNYCH | PRZYCISKOW- YDY 2x1,5
DO WYLACZNIKOW GRUPOWYCH - YDY 3x1,5

DO OPRAW AWARYJNYCH - YDY 3x1,5

Temat opracowania:

Remont pomieszczen badawczych

w budynku nr 42 WIHIE na poziomie 1 i 2 pietra

DO MODULOW DIM - YDY 2x1

Adres inwestycji:
INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V AC - CZESC BIUROWA

Faza:

P.B.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Branza:

INSTALACJE GNIAZD 230VAC WYKONYWAC PRZEWODEM YDYzo 3x2,5 01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4

dz. nr ewid. 4, obreb 6 - 03 - 03

POLACZENIA WYROWNAWCZE Z KONSTRUKCJA BUDYNKU

| UZIOMEM WYKONAC PLASKOWNIKIEM FeZn 25x4 Inwestor:

ELEKTRYCZNA

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

POLACZENIA WYROWNAWCZE Z POZOSTALYMI URZADZENIAMI ORAZ 01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4

Data opracowania: STYCZEN 2017

W POMIESZCZENIU WC - WYKONAC PRZEWODAMI LgYzo 4(2,5)mm2

W POMIESZCZENIACH LABORATORIUM - WYKONAC PRZEWODAMI LgYzo 4(2,5)mm2 Opracowat: Uprawnienia: || Podpis:
klatka schodowa zostanie wykonana w Il etapie rébét
. mgr inz. Tomasz Kopec¢ LUB/0132/
INSTALACJE WYKONANE - NALEZY ZAMONTOWAC OPRAWY | OSPRZET PWOE/10
Asysten projektanta: Uprawnienia: Podpis:
tech. Marek Budzynski
Sprawdzit: Uprawnienia: Podpis:
inz. Krzysztof Artur Kedzierski LUB/0146/
POOE/10
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
RZUT Il PIETRA
INSTALACIE 1:75 E_O6
OSWIETLENIA )
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POMIESZCZ. POMIESZCZ. POMIESZCZ. POMIESZCZ. POMIESZCZ. POMIESZCZ. POMIESZCZ POMIESZCZ. POMIESZCZ. POMIESZCZ POMIESZCZ. POM. POM. POM. POM. POM. POM. POM.
235 206 207 208 209 210 215 231 232 233 234 206 207 208 231 232 233 234
YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
3 x 2,5 mnt e e e gl 3 x 25 mme| 3 x5 mme| 3x25mme 3x25mme| 3 x25mme| 3x25mme 3 x25mme| 3x25mme 3x25mme| 3 x 25 mne 2l S x25mme 5 x 25 mme| 5 x25mme 5 x25mme 5 x25mme 5x25mme 5 x 25 mme e

NOwWO PROJEKTOWANE OPRAWY AWARYINE/EWAKUACYUINE WPIAC
DO ISTN, OBWODU OSWIETLENIA AWARYJINEGO
W ROZDZIELNICY TP2/2

OSPRZET "HAGER POLSKA"

WSZYSTKIE POLA ODPLYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAZYC W
SZYLDZIKI ORPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I
ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZADZENIAMID

ROZDZIELNIE WYPOSAZYC W AKTUALNY SCHEMAT

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKLADZIE

TN-C-S
WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYREWNAWCZA

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa - TOMASZ PISARSKI ARCHITEKT
02 - 625 Warszawa, ul. J. P. Woronicza 20 m. 24

e-mail: pisarpisar@wp.pl

tel: +48 602 32 53 46

Remont pomieszczen badawczych
w budynku nr 42 WIHIE na poziomie 1 i 2 pietra

Adres inwestycji: Faza:
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii .B.
01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4
dz. nr ewid. 4, obreb 6 - 03 - 03

Branza:
ELEKTRYCZNA

Inwestor:
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4

Data opracowania:
STYCZEN 2017

‘ Projektowat: H Uprawnienia: H Podpis: ‘
mgr inz. Tomasz Kope¢ LUB/0132/
PWOE/10

Asystent projektanta:

Uprawnienia: H Podpis: ‘

tech. Marek Budzynski

‘ Sprawdzit: H Uprawnienia: H Podpis: ‘
inz. Krzysztof Artur Kedzierski LUB/0146/
POOE/10
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
SCHEMAT nd

TABLICY TP2/2
DOBUDOWA

E-12




obwody wpigé do istn. rozdzielnicy TK2/2

NA POZ.

I PIETRA

ROZDZIELNICA TK2 /2

400/230V

IN=C=5

L1L2,L3N L1L2,L3N
Q1 40A /0,03 AC Q2 40A /0,03 AC
© Hager © Hager
| & CDC440J | & CDC440J
A A
\7{773 ‘*(77)
L1 Le L3 L1 Lo L3 L1 Le L3 L1 Lo L3
F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F1.6 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6
B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A
L Hager L Hager L Hager L Hager L Hager L Hager L Hager + Hager L Hager t Hager L Hager t Hager
MBN116E MBN116E MBNT16E MBN116E MBNT16E MBN116E MBNT16E MBN116E MBNT16E MBNT16E MBNT16E MBNT16E
> 5 5y § .o Lo L0 0§
/ / / / / / / : / : / :
N1 Ne
GK1 GK2 GK3 GK4 GK5 GK6 GKY7 GK8 GK9 | GK10 | GK11 | GK12
8 szt 8 szt 8 szt 8 szt 8 szT. 8 szt 8 szt 8 szt 8 szt 8 szt c szt
GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA
KOMP. KOMP. KOMP. KOMP. KOMP. KOMP. KOMP. KOMP. KOMP. KOMP. KOMP. KOMP.
POMIES/CZ. POMIESZCZ, POMIES/CZ. POMIESZCZ, POMIES/CZ. POMIESZCZ, POMIES/CZ. POMIESZCZ, POMIES/CZ. POMIESZCZ, POMIES/C/Z. POMIESZCZ,
206 207 208 209 210 215 231 232 233 234 213a
YDYZo YDYZo YDYZo YDYZo YDYZo YDYZo YDYZo YDYZo YDYZo YDYZo YDYZo YDYZo
3x 25 mme 3 x 25 mme| 3 x 295 mme| 3x 29 mme] 3x 25 mme] 3 x 20 mmel 3x 2o mmil 3x 2o mmE 3 x5 mm? 3x 25 mme 3 x 25 mme| 3 x 2,5 mm?

OSPRZET "HAGER POLSKA"

WSZYSTKIE POLA ODPLYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAZYC W
SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE 7 ICH PRZEZNACZENIEM 1

ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZADZEN
ROZDZIELNIE WYPOSAZYC W AKTUALNY S

IAMDD
CHEMAT

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKLADZIE
TN-C-S
WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYREWNAWCZA

Jednostka projektowa:

e-mail: pisarpisar@wp.pl
tel: +48 602 32 53 46

Pracownia Projektowa - TOMASZ PISARSKI ARCHITEKT
02 - 625 Warszawa, ul. J. P. Woronicza 20 m. 24

Temat opracowania:

Remont pomieszczen badawczych
w budynku nr 42 WIHIE na poziomie 1 2 pietra

Adres inwestycji:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4

dz. nr ewid. 4, obreb 6 - 03 - 03

Faza:

P.B.

Branza:

Inwestor:
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4

ELEKTRYCZNA

Data opracowania:
STYCZEN 2017

‘ Projektowat: H Uprawnienia: H Podpis:
mgr inz. Tomasz Kope¢ ;L\;\/BOKIJEl/i(Z)/

‘ Asystent projektanta: H Uprawnienia: H Podpis:
tech. Marek Budzynski

‘ Sprawdzit: H Uprawnienia: H Podpis:
inz. Krzysztof Artur Kedzierski :;Lé%/g}fg/

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
SCHEMAT nd

TABLICY TK2/2 E_ 13
DOBUDOWA




Gniazdo nieekranowane 2xRJ45
cat.6A I1ISO
zielone (K)

24X

24

Gniazdo nieekranowane 1xRJ45

cat.6A ISO
+ zaslepki przeciwkurzowe
czerwone (T)

PIETRO

72

Gniazdo nieekranowane 2xRJ45
cat.6A I1ISO
zielone (K)

14x

14

Gniazdo nieekranowane 1xRJ45

cat.6A I1ISO
+ zaslepki przeciwkurzowe

czerwone (T)

PODDASZE L|J|_
= |
= |
! |
ol
=1 |
gl Gniazdo ekranowane 1xRJ45 Gniazdo nieekranowane 2xRJ45 |
- cat.6A I1SO cat.6A IS0 |
;: 3 42 zielone (K) |
%I + zaslepki przeciwkurzowe o0x |
o niebieskie /MILWAN/ I
———————————— | T |
| I
. I : . I
Gniazdo ekranowane 1xRJ45 | Gniazdo nieekranowane 1xRJ45
20
cat.6A ISO S cat.6A ISO | 52
P . . | + . . .
+ zaslepki przeciwkurzowe | zaslech;lgr\[l)vrgﬁgl\(/\frl;urzowe :
niebieskie /MILWAN/ 0 1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii F— T —
PARTER I
I
GPD |
42U 800x800 |
— Panel dachowy PWD-4W 380x380mm z 4 wentylatorami ‘
:_ PP HD-19" 1U-48xRJ45-C6A ISO/u- |
e CM 1U 19" Panel porzadkujacy, Modular 90mm I
HIEISEE A STl __ CM 1U 19" Panel porzadkujacy, Modular 90mm I
—  |PP HD-19" 1U-48xRJ45-C6A 1SO/u- |
_  |PP HD-19" 1U-48xRJ45-C6A 1SO/u-
S M—— _ CM 1U 19" Panel porzadkujacy, Modular 90mm I
S __ CM 1U 19" Panel porzadkujacy, Modular 90mm I
. - |PP HD-19" 1U-48xRJ45-C6A ISO/u- |
——— Installation Cable Reall0 Cat.6A, U/UTP, 4P, 650 MHz, LSZH, @ 7.0mm, WARP = SO IS B soreaaksiacy, Medular 90mm ‘
R Rreyrer | — ‘
_ CM 1U 19" Panel porzadkujacy, Modular 90mm
Q —  |PP HD-19" 1U-48xR145-C6A ISO/u- |
- BRI I8 B SHRaREA, Rburar somm ‘
— |KABEL EKRANOWANY Cat.6A, 4P, 650 MHz, LSZH, @ 7.0mm, WARP MIEISCE N SWITCH 14 |
I |- Potka Il stata 2Ux19"x650mm mocowana na 2 belkach I
- |
— |
— I
- |
- I
- I
=] _ LIslwa zasIIaIaca LZ-30F 440mm z 5 gn!azdami 2P+Z z fIItrem sieciowym 30MHz I
=l [— Listwa zasilajgca LZ-30F 440mm z 5 gniazdami 2P+Z z filtrem sieciowym 30MHz ‘
1
=avt [ITNTNNNTINTOOOTE] ] I
I
I
I
I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii J N ..
PIWNICA
13x
o Bl ‘
| O | w— 52
/ EXL1) | (EXEX) ‘
® ®
Gniazdo nieekranowane 4xRJ45
cat.6A 1ISO
zielone (K)
3

Gniazdo nieekranowane 1xRJ45

cat.6A ISO
+ zaslepki przeciwkurzowe
czerwone (T)

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa - TOMASZ PISARSKI ARCHITEKT
02 - 625 Warszawa, ul. J. P. Woronicza 20 m. 24

e-mail: pisarpisar@wp.pl
tel: +48 602 32 53 46

Temat opracowania:

Remont pomieszczen badawczych
w budynku nr 42 WIHIE na poziomie 1 i 2 pietra

Adres inwestyciji:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4

dz. nr ewid. 4, obreb 6 - 03 - 03

Faza:

P.B.

Branza:
ELEKTRYCZNA

Inwestor:
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4

Data opracowania:
STYCZEN 2017

Projektowat: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz. Tomasz Kope¢ LUB/0132/
PWOE/10
Asystent projektanta: Uprawnienia: Podpis:
tech. Marek Budzynski
Sprawdzit: Uprawnienia: Podpis:
inz. Krzysztof Artur Kedzierski LUB/0146/
POOE/10
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
SCHEMAT nd
INSTALACJI E _ 1 4
KOMPUTEROWEJ




POLON 4900

CSP

ELEMENTY PROJEKTOWANE ZMIANA NUMERACJI ISTN. ELEMENTOW

r—" """~ ~“~""“"">"">"/7/ _i — ;" ]
| | 7 |
m

Hea—sH s E—{sH{sHE a0
| § | & |
|4/47 4146  4/45 4/44  4/43 4142  4/41  4/40 | |4/39 4/38  4/37 4/36| |4/35 |
- - - _ __ _ _ | (2 e e all |
1 - 1 |
I

@@@%@%@@%@@@@%@?@@@E@@@@@%ﬂ@@@@@%SH—
|

4/26 l_4/27 4/28  4/29 4/30 4/31 4/32 4/33 4/34J|

L L L @{&&&&&&&&%&&&

3/58 3/57 3/56 3/55 3/54 3/53 3/52 3/51 3/50 3/49 3/48 3/47 3/46 3/45 3/44 3/43 3/42 3/41 3/40 3/39 3/38 3/37 3/36

4/01 4/02 4/03 4/04 4/05 4/06 4/07 4/08 4/09 4/10 4/11 4/12 4/13  4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22  4/23  4/24  4/25

I ﬁ_@__@__@__@__@__@__@__@__@_@E_@_&_@_@_@_@_&_@_@_&_@_@_&_@_%_@_@_&J

3/02 3/03 3/04 3/05 3/06 3/07 3/08 3/09 3/10 3/11 3/12 3/13 3/24 3/15 3/16 3/17 3/28 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 3/32 3/33 3/34 3/35

l E . ; REZERWA MIEJSCA DLA PARTERU

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6

—@——@——SA——@——@——SA——@—E——@—E——@——@——@——@——@——@——@——@—T :——EJ——EJ——@——EJ—SH——@——SJ—SH——@— ''''''''''''''' -
1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/a3 1/14 1/15 1/a6 1/a7 1/18 1/19 1/20 1/21 | | 123 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 1/32

N
I
1

| | 1722
|
- Opt) jk DUR-4046 iazdem
CZP-UCS 6000 B - oo cas o uk-tpt6 2 i
KLAP POZAR m — Wielodetektorowa czujka dymu i ciepla DOT—4046 z gniazdem
HDGs20 3x2,5mm2 -> RG WENTYLAC (2] - Recany ostrzegocz pozarony RoP—4001

A\ - SA-K7N w wersji 3m sygnaiizator akusty
BN - roesem o

YTKSY 2x2x0,5 POWIADOMIANIE StUZB POZAROWYCH

(N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 3x2,5mm2 — ZASILANIE KLAP
HTKSH 5x2x0,8 — SYGNALIZACJA STANU KLAP

D_@ Modut przekaznikowy

] K4 K3 K2 K1
HTKSH 2x2x0,5 TABLICA SYGNALIZACJI ROWNOLEGLE]

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa - TOMASZ PISARSKI ARCHITEKT
02 - 625 Warszawa, ul. J. P. Woronicza 20 m. 24

e-mail: architektpisarski@gmail.com, tel: +48 602 32 53 46

Remont pomieszczen badawczych

w budynku nr 42 WIHIE na poziomie 1i 2 pietra

Adres inwestyciji: Faza: P B
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii —
01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4 Branza: ELEKTRYCZNA

dz. nr ewid. 4, obreb 6 - 03 - 03

Inwestor:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4 Data opracowania: STYCZEN 2017

Opracowat: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz. Tomasz Kope¢ LUB/0132/

PWOE/10
Asysten projektanta: Uprawnienia: Podpis:
tech. Marek Budzynski
Sprawdzit: Uprawnienia: Podpis:
inz. Krzysztof Artur Kedzierski LUB/0146/

POOE/10
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
SCHEMAT
ZASILANIA . nd -
SYGNALIZACJI POZAROWEJ




UPS PORT PORT PURT PORT
. Re jestrator cyfrowy 960H NDR-BA64lc - 16 KANArtaow - W SZAFIE RACK 197 HDD VIDED | vIDED | KONTR.
| |
| |
UPS |
RACK 197 | ________ 2
| FIDELTR.
| 1000 VA
|
|
AKKU c1B VGA/HDMI | VGA/HDMI | KONTR,
1 T 111 T 111 T 111
|
|
|
[\
ZAS UPS OZN KW1 KW?2 KW3 KWA4 KW5 KW6 rez. rez. rez. rez. rez. rez. rez. rez. rez. rez. HDD 'MONIT. KONTR.
/ASILANIE| 1000 VA | OZN.DOD, WEWN, WEWN, WEWN, WEWN, WEWN, WEWN, SERWER | PARTER PARTER
230V AC UPS OPISY KAMERA KAMERA KAMERA KAMERA KAMERA KAMERA STACJA MONITOR PANEL
ZASILANIE RACK 19" POMIE- WEWNETRZNA | WEWNETRZNA | WEWNETRZNA | WEWNETRZNA | WEWNETRZNA | WEWNETRZNA DYSKaW NADZORU OPERATORSKI
7 TABLICY | FIDELTRONIC SZCZEN POM. NR POM. NR POM, NR POM. NR POM. NR POM, NR 7B CCTv NADZORU
TG ~J KORYTARZ, |KL. SCHODOWA |106 KORYTARZ |KL, SCHODOWA |211 KORYTARZ |KL, SCHODOWA SATA 2 WEWNETRZNE CCcTv
PIWNICA PIWNICA 1 PIETRO 1 PIETRO 2 PIETRO 2 PIETRO RAID
YDYzo PRZEWED CAMSET 75 | CAMSET 75 | CAMSET 75 | CAMSET 75 | CAMSET 75 | CAMSET 75 N\V-KBD40
3 x 1,5 mme 210.59/3.7+2x0.510.59/3.7+2x0.510.59/3.7+2x0.5 [0.59/3.7+2x0.5 [0.59/3.7+2x0.5 [0.59/3.7+2x0.5
Kameroa koputkowo kolorowa
D:I z elektronicznoa funkcjo, dziefi/noc

NVC-CC2111D
WEWNETRZNA

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI CCTV

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa - TOMASZ PISARSKI ARCHITEKT
02 - 625 Warszawa, ul. J. P. Woronicza 20 m. 24

e-mail: pisarpisar@wp.pl

tel: +48 602 32 53 46

Temat opracowania:

Remont pomieszczen badawczych
w budynku nr 42 WIHIE na poziomie 1 i 2 pietra

Adres inwestycji: Faza:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii .B.
01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4 Branza:

dz. nr ewid. 4, obreb 6 - 03 - 03 ELEKTRYCZNA

Inwestor:

Data opracowania:
STYCZEN 2017

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4

Projektowat: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz. Tomasz Kopec¢ LUB/0132/
PWOE/10
Asystent projektanta: Uprawnienia: Podpis:
tech. Marek Budzynski
Sprawdzit: Uprawnienia: Podpis:
inz. Krzysztof Artur Kedzierski LUB/0146/
POOE/10
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
SCHEMAT nd
ZASILANIA INSTALACJI E - 1
CCTV




2 PIETRO |
— o S o o
| \/
! Kontrola Kontrola ‘ Kontrola Kontrola Kontrola
‘ PR402DR-BRD| Lpuk a/211 PR402DR-BRD| pausii/e1s PR402DR-BRD| opusgy PR402DR-BRD| Lpusos PR402DR-BRD[ Lyyos3
| | KD-07
T
B b
! R ==
| e | =
< g R
| m | [NN] ‘ i
% g |
— ,,{ }
i . [
g © s Uv2
%
|
1 PIETRO (0 . - - _|
~ ]
|
< Kontrola Kontrola !
8 PR402DR-BRD| Lpvioe ki a PR402DR-BRD| Loui0e/102 ‘
< |
3 T ‘ |
I L !
: B
| —=
} [ 1 I
Z } [ | ‘
= ; | SCHEMAT INSTALACJI KONTROLI DOSTEPU
|
|
‘ 8 Jednostka projektowa:
| Pracownia Projektowa - TOMASZ PISARSKI ARCHITEKT
! $ 02 - 625 Warszawa, ul. J. P. Woronicza 20 m. 24
PARTER - e-mail: pisarpisar@wp.pl
T I
: B | — tel: +48 602 32 53 46
Tﬂiﬁiﬁi RS485/USB ‘ | POMKL.A/J i E Temat opracowania:
Kontrola . ,
N PR402DR-BRD| | 0 Remont pomieszczen badawczych
! — . . . . .
| ‘ | < w budynku nr 42 WIHIE na poziomie 1 i 2 pietra
|
cPR-32| 1 _ ‘ B
‘ ! -] ‘ 0 Adres inwestycji: Faza:
: ‘ Di : < Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii P.B.
o T F— ‘ - 01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4 Branza:
L [ — < dz. nr ewid. 4, obreb 6 - 03 - 03 [
ELEKTRYCZNA
‘ : I‘ Inwestor:
: ‘ U,) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii Data 09rac§)wania:
Z 01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4 STYCZEN 2017
komputer klasy PC ‘ } —
- oprogrqmoquie SyS‘temowe ROGER : ‘ ‘ Projektowat: H Uprawnienia: H Podpis:
PIWNICA R J | mgr inz. Tomasz Kopeé :;ijBé?Ellié/
‘ Asystent projektanta: H Uprawnienia: H Podpis:
Kontrola Kontrola
PR402DR-BRD| opuii a/y PR402DR-BRD| opu /26 tech. Marek Budzynski
************** ‘ Sprawdzit: H Uprawnienia: H Podpis:
inz. Krzysztof Artur Kedzierski :;%%g}fg/
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
SCHEMAT nd
INSTALACJI E - 1 7
KONTROLI DOSTEPU




SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI DOMOFONOWEJ - WYKONAC 3 KOMPLETY

UMIESCIC | ZASILIC 7S1 UTP 4x2x0,5

Z RODZ. TP
UV1 UV3 UD1 ubD2 UD3 UbD4 UubS
© . . ©

POM. NR POM. NR POM. NR POM. NR POM. NR POM. NR
1 PIETRO 1 PIETRO I PIETRO 1 PIETRO 1 PIETRO 1 PIETRO 1 PIETRO
Kontrola
PR402DR-BRD
KD-X
UMIESCIC | ZASILIC | 7ZS2
Z RODZ. TP
uv2
@ | ] Kontrola
PR402DR-BRD
KD-x -

Pracownia Projektowa - TOMASZ PISARSKI ARCHITEKT
02 - 625 Warszawa, ul. J. P. Woronicza 20 m. 24

e-mail: pisarpisar@wp.pl

tel: +48 602 32 53 46

Temat opracowania:
Remont pomieszczen badawczych

w budynku nr 42 WIHIE na poziomie 1 i 2 pietra
ZESTAWIENIE APARATURY — LASKOMEX

uvt,2 — Panel zewnetrzny CP—2503P z modufem kamery KAM—-3 Adresimwestycii Fea 5
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii D,
uv2 - Wideomonitor 2,36” MVC—6850 01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4 Branza
. dz. nr ewid. 4, obreb 6 - 03 - 03 ELEKTRYCZNA
ZS1 - Cyfrowy system domofonowy EC—2502 z zasilaczem TR/B inwestor:
H Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii Data opracowania:
/S2 — Cyfrowy system domofonowy EC—2502 z zasilaczem TR/B 01 - 163 Warszawa, ul. Kozielska 4 STYCZEN 2017
UD1—..—UD5 Unifon LM—8 do domofondw cyfrowych (rozmieszczenie okresli uzytkownik) [ Projekconat [ praniena: | Poopis:
mgr inz. Tomasz Kope¢ :;L\;VBO/?El/iS/
‘ Asystent projektanta: ‘ Uprawnienia: H Podpis:
tech. Marek Budzynski
‘ Sprawdzit: ‘ Uprawnienia: H Podpis:
inz. Krzysztof Artur Kedzierski :;LéBo/g/lfOG/
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
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Podpis jest pragidiowy

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-M91-97X-83U *

Pan Tomasz Robert Kope¢ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Koninskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Podpis jest pragidiowy

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-YY8-Y5H-J2Y *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon

17.01.2017

Pom. 206 - PRACOWNIA / Podsumowanie

553m
550 550

R

660

T70,
550 | o770 | 550
AN )

550 660 550

77
660 ¢ 770

770 660
770
\
660 770L_770 g0
l\\eso/ 440|
[ ]]

0.00
L EE— |
0.00 282m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia ‘ p [%] E. [IX] E in X1 Enax [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy ! 628 347 849 0.554
Podioga 20 485 323 588 0.667
Sufit 70 116 71 173 0.612
Sciany (4) 50 293 100 5138 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll RCLEDXXXMPRM RUBIN CLEAN
1 2 LED 10400LM MICRO-PRM E IP65 830 -
1200X600 (1.000)

LUXIONA Troll X-WKILEDXXX_PLXEI44 X-WALL
K9 LED 2200LM PLX E 1P44 840 L-600 (1.000)

8638 10400 96.0

1599 2200 19.0

W sumie:

18875W sumie: 23000 211.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.53 W/m? = 2.16 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.59 m?)

A

Projekt 1

Strona 1

DIALux

Edytor
Telefon

17.01.2017

Pom. 208 - PRACOWNIA / Podsumowanie

[5.53m

70.00
0.00 2:80m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia ‘ p [%] E. [IX] E in [IX] Enax [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy ! 631 348 854 0.552
Podioga 20 487 326 589 0.669
Sufit 70 17 75 176 0.639
Sciany (4) 50 296 101 8074 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll RCLEDXXXMPRM RUBIN CLEAN
1 2 LED 10400LM MICRO-PRM E IP65 830 -
1200X600 (1.000)

LUXIONA Troll X-WKILEDXXX_PLXEI44 X-WALL
K9 LED 2200LM PLX E 1P44 840 L-600 (1.000)

8638 10400 96.0

1599 2200 19.0

W sumie:

18875W sumie: 23000 211.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.63 W/m? = 2.16 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.48 m?)

A

Strona 3

DIALux

Projekt 1
17.01.2017
Edytor
Telefon
faks.
e-Mail
Pom. 207 - PRACOWNIA / Podsumowanie
AY 553m
440
550
/ r*
660 |77
k50 77/0 \ 550)
( 77|
660 660
550 550
660 770 660
/ L 770\
660 \ ) e60
710 770
|~
\550 660____660
0.00
0.00 279m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia ‘ p [%] E. [X] E o X1 Epnax [IX] Enin/ Eny
Plaszczyzna pracy ! 632 350 855 0.554
Podioga 20 488 326 590 0.669
Sufit 70 118 72 176 0.608
Sciany (4) 50 298 101 7765 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll RCLEDXXXMPRM RUBIN CLEAN
1 2 LED 10400LM MICRO-PRM E IP65 830 -
1200X600 (1.000)

LUXIONA Troll X-WKOLEDXXX_PLXEI44 X-WALL
K9 LED 2200LM PLX E 1P44 840 L-600 (1.000)

8638 10400 96.0

1599 2200 19.0

W sumie:

18875W sumie: 23000 211.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.68 W/m? = 2.16 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.43 m?)

A

Strona 2

DIALux

Projekt 1
17.01.2017
Edytor
Telefon
faks.
e-Mail
Pom. 209 - BIURO / Podsumowanie
640 800 558 m
/
o
960
800
0.00
0.00 279m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia ‘ p [%] E. [x] E o X Epnax [IX] Enin/ Eny
Plaszczyzna pracy ! 886 443 1207 0.501
Podioga 20 702 442 883 0.630
Sufit 70 140 92 190 0.656
Sciany (4) 50 343 106 8056 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXMPRME |44

1 3 RUBIN LOOK LED 8800LM MICRO-PRM E IP44
21 830/ 600X600 (1.000)

LUXIONA Troll X-WKILEDXXX_PLXEI44 X-WALL
K9 LED 2200LM PLX E 1P44 840 L-600 (1.000)

7467 8804 62.0

1599 2200 19.0

W sumie:

24001W sumie: 28612 205.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.29 W/m? = 1.50 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.43 m?)

A

Strona 4



Projekt 1 D |A I_ux

17.01.2017

Edytor
Telefon

Pom. 210 - BIURO / Podsumowanie

[553m
ot 640

640 96
soo

00 1120
M 1120 soo

| 960 ‘

BOO "

960

1120 | 800
|

800, 1120 1120
960

800 960

0.00
| |
0.00 278m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wspétczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia ‘ p [%] E. [IX] E in X1 Enax [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy ! 888 445 1208 0.501
Podioga 20 703 451 884 0.641
Sufit 70 140 94 191 0.670
Sciany (4) 50 344 107 8112 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXMPRME |44

1 3 RUBIN LOOK LED 8800LM MICRO-PRM E IP44 7467 8804 62.0
21 830/ 600X600 (1.000)
2 1 LUXIONA Troll X-WKILEDXXX_PLXEI44 X-WALL 1599 2200 19.0

K9 LED 2200LM PLX E P44 840 L-600 (1.000)

W sumie: 24001W sumie: 28612 205.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.33 W/m? = 1.50 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.37 m?)

A
Strona 5

DIALux

17.01.2017

Projekt 1

Edytor
Telefon

Pom. 231 - PRACOWNIA / Podsumowanie

T545m
[~800 7(;\
800 \ L
700
/ 600
\ 700 700 (
600 / 500
( 700 )
609 \7 600
N 600 500/
~0.00
0.00 2.80m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wspéitczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:70

Projekt 1 D |A I_ux

17.01.2017

Edytor
Telefon

Pom. 215 - BIURO / Podsumowanie

/ 555m
750 750 goo

600/ ij) \
750 1050 \ 750
|

0.00
0.00 282m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:72

Wspoétczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p (%] Epp [IX] E i [IX] E ax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy ! 839 425 1173 0.507
Podtoga 20 668 416 851 0.623
Sufit 70 121 89 149 0.735
Sciany (4) 50 309 96 753 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysoko$¢: 0.850 m Lewa $ciana 16 17
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 16 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXMPRME |44
1 3 RUBIN LOOK LED 8800LM MICRO-PRM E P44 7467 8804 62.0
21 830/ 600X600 (1.000)

W sumie: 22402W sumie: 26412  186.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.88 W/m? = 1.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.65 m?)

A
Strona 6

DIALux

17.01.2017

Projekt 1

Edytor
Telefon

Pom. 232 - PRACOWNIA / Podsumowanie

[5.45m
70.00
—_—
0.00 281m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wspéitczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:70

Powierzchnia ‘ p [%] E. [IX] E in [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy / 637 359 856 0.563
Podioga 20 491 316 593 0.643
Sufit 70 118 68 176 0.573
Sciany (4) 50 300 102 7863 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TUXIONA Troll RCLEDXXXMPRM RUBIN CLEAN
1 2 LED 10400LM MICRO-PRM E IP65 830 - 8638 10400  96.0
1200X600 (1.000)
LUXIONA Troll X-WKOLEDXXX_PLXEI44 X-WALL
2 1 K9 LED 2200LM PLX E IP44 840 L-600 (1.000) = 2D

W sumie: 18875W sumie: 23000 211.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.83 W/m? = 2.17 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.26 m?)

A

Strona 7

Powierzchnia ‘ p [%] E. [IX] Ein [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy ! 636 356 855 0.561
Podioga 20 490 310 593 0.633
Sufit 70 118 68 177 0.572
Sciany (4) 50 299 101 8069 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
TUXIONA Troll RCLEDXXXMPRM RUBIN CLEAN
1 2 LED 10400LM MICRO-PRM E IP65 830 - 8638 10400  96.0
1200X600 (1.000)
LUXIONA Troll X-WKOLEDXXX_PLXEI44 X-WALL
2 1 K9 LED 2200LM PLX E IP44 840 L-600 (1.000) = 20

W sumie: 18875W sumie: 23000 211.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.78 W/m? = 2.17 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.31 m?)

A

Strona 8



DIALux

Projekt 1
17.01.2017
Edytor
Telefon
faks.
e-Mail
Pom. 233 - PRACOWNIA / Podsumowanie
600 500 T543m
700~
/ 00
N
700 800 \ 600
80 |
800
8
600 600
\‘ 700 (
600 / .
( 700 )
SOQ 00— 5°
\ 600/500/
~0.00
0.00 2.80m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wspéitczynnik konserwacii: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:70

Powierzchnia ‘ p [%] E. [IX] Ein [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy / 639 360 856 0.564
Podioga 20 492 317 595 0.644
Sufit 70 119 68 179 0.571
Sciany (4) 50 302 102 7582 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll RCLEDXXXMPRM RUBIN CLEAN
1 2 LED 10400LM MICRO-PRM E IP65 830 -
1200X600 (1.000)

LUXIONA Troll X-WKILEDXXX_PLXEI44 X-WALL
K9 LED 2200LM PLX E IP44 840 L-600 (1.000)

8638 10400 96.0

1599 2200 19.0

W sumie:

18875W sumie: 23000 211.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.88 W/m? = 2.17 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.20 m?)

A

Projekt 1

Strona 9

DIALux

Edytor
Telefon

17.01.2017

Pom. 213 - KORYTARZ /| Podsumowanie

[297m
[255
40
280 280
- 0”0 [207
280 560~ T w2 s\ }
420 560 420 420 280
[ 59 s0 ) w0 [ 5 50
—15° 20 seo—k0 ).
280 420 men 25D 420 %
\ 560—" \ 5600’ / 280
420 420 420
Se0  “420-4207 280\ ~420-420"
280280 280 [0.64
" 4 n n -000
0.00 075 124 1.95 290 375 495 575m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢ montazu: 2.200 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:42

Powierzchnia | pl%l E,, [X] Epin [IX] Eax [X] Epin! Enm
Ptaszczyzna pracy ! 330 45 695 0.137
Podtoga 20 230 62 312 0.268
Sufit 70 61 32 150 0.534
Sciany (16) 50 136 34 771 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Ilm] P [W]

LUXIONA Troll ASLIMLEDXX_XXPLXE AGAT
SLIM LED 4400 PLX E 34 840 (1.000)

3545 4712 32.0

W sumie:

7089 W sumie: 9424 64.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.23 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.24 m?)

A

Strona 11

Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon

17.01.2017

Pom. 234 - PRACOWNIA / Podsumowanie

/ T543m
700
500 /20 5

600 | 8d0 P90 / 60

\700

~0.00
0.00 279m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wspéitczynnik konserwacii: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:70

Powierzchnia ‘ p [%] E..[X] E, i [IX] E o [IX] Erin/ Em
Plaszczyzna pracy / 640 360 857 0.563
Podioga 20 493 316 595 0.642
Sufit 70 119 68 178 0.569
Sciany (4) 50 302 102 8107 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

@ (Lampy) im] P [W]

LUXIONA Troll RCLEDXXXMPRM RUBIN CLEAN
1 2 LED 10400LM MICRO-PRM E IP65 830 - 8638
1200X600 (1.000)

LUXIONA Troll X-WKOLEDXXX_PLXEI44 X-WALL

K9 LED 2200LM PLX E IP44 840 L-600 (1.000) =

10400 96.0

2200 19.0

W sumie: 18875W sumie: 23000 211.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.93 W/m? = 2.18 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.15 m?)

A

Projekt 1

Strona 10

DIALux

Edytor
Telefon

17.01.2017

Pom. 213a - KORYTARZ /| Podsumowanie

348m
RO 1307 260 260~ 2.88
/5 390260 Yo 260 390260 / 260
260, gy ~520\o60 260 . 5/26\250
O (=520260 260 520=—) |5 2 (=520260  260( [—)
260 i y \\) 260 20\550.// ) 2601520_390]
S 260 g 260 ~—/
260~—"260 390260 260 %60
130 0.64
" n + + n + + + + 4 0.00
000 120 297 447 591 711 894 1014 11.94 13.92m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢ montazu: 2.200 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Warto$ci Lux, Skala 1:100

Powierzchnia ‘ p [%] E. [IX] Ein [IX] E
Plaszczyzna pracy / 251 24
Podioga 20 196 37
Sufit 70 46 27
Sciany (34) 50 99 25
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw
Nr.

llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

max [IX] Emin/ Em
653 0.094
300 0.187
70 0.592
269 /

@ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll ASLIMLEDXX_XXPLXE AGAT

! SLIM LED 4400 PLX E 34 840 (1.000)

3545

4712 32.0

W sumie: 14178W sumie: 18848  128.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.46 W/m?2 = 1.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.04 m?)

A

Strona 12



DIALux
17.01.2017

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Pom. 213 - KORYTARZ - OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

[297m
[255
[2.07
[0.64
b + + + -0 00
0.00 075 124 1.95 290 375 495 575m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia | pl%l E,, [X] Epin [IX] Epax [X] Epin! Enm
Ptaszczyzna pracy ! 15 0.00 80 0.000
Podtoga 0 8.96 0.00 30 0.000
Sufit 0 0.04 0.00 0.57 0.000
Sciany (16) 0 3.83 0.00 86 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Ilm] P [W]
1 1 AWEX SK8_3,2W_B SK8_3,2W_B (0.100) 121 120 42
LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RPC 3W_B
2 1 OPRAWA RUTA RPC 3W_B (1.000) &l B0 4

W sumie: 469 W sumie: 470 9.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.74 W/m? = 4.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.24 m?)

A
Strona 13

Projekt 1 D |A I_ux

17.01.2017

Edytor
Telefon

3.48m
288
0.64
b + + + + + + + + 1 0.00
0.00 1.20 297 417 591 71 8.94 10.14 11.94 13.92m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢ montazu: 2.200 m, Warto$ci Lux, Skala 1:100
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia ‘ p[%] E.. [x] E i [IX] Epax [X] Erin/ Em
Plaszczyzna pracy / 12 0.00 79 0.000
Podioga 0 9.31 0.00 31 0.000
Sufit 0 0.03 0.00 0.59 0.002
Sciany (34) 0 2.24 0.00 105 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEX SK8_3,2W_B SK8_3,2W_B (0.100) 121 120 42
LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RPC 3W_B
2 2 OPRAWA RUTA RPC 3W_B (1.000) 348 3500 49

W sumie: 937 W sumie: 940 18.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.49 W/m? = 4.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.04 m?)

A
Strona 14




